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Sifra |Opis dela Kolicina | Enota
I |PRIPRAVLJALNA DELA
Zakolicenje trase kanalizacije z zavarovanjem osi in
11 |postavitvijo precnih profilov iz desk s potrebnimi visinarmi
19434 m
Priprava gradbisca pred pricetkom del na trasi (ureditev
deponij za cevi in jaske ter odveéni material, zakoliéenje
preckan obstojecih komunalnih vodov in postavitev
delovnin kontejnariev). Po koncanih delin se teren
2 |vzpostavi v prvotno stanje.
ocena
Pridobitev dovoljen in postavitev predpisane prometne
signalizacije skladno z Zakonom o varnosti v cestnem
prometu, za delno zaporo ceste na tangiranem odseku, za|
3 |prekop voziséa
ocena
I |PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj
I |ZEMELJSKA DELA
Rusenje zgomjega ustroja cestiséa, s pravilnim odrezom
obov, nakladanjem in odvozom na gradbeno deponijo, ki
11 |io pridobi izvajalec na razdalji do 5 km
15400 [ m2
Asfaltiranje cestisca z dvoslojnim asfaltom, s polaganjem
zasitne folije, zacasnim utrjevanjem vozisca z betonom
MB 15, odstranjevanje betona ter polaganjem nosilne.
plasti cestisca (bituminiziran drobljenec premera 0122
2/ |mm, debeline 5 cm) in povozne plas
15400 [ m2
Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanje in odvoz
materiala na gradbeno deponijo do 5 km, ki o pridobi
3 |izvajalec (80%)
al 1l in IV. Kategorije globine od 0-2m 17235 [ m3
b/ L. in IV. Kategorije globine od 2-4m 036 m3
Strojni izkop jarkov z bagrom ter nakladanie in odvoz
materiala na gradbeno deponijo do 5 km, ki jo pridobi
4 |izvajalec (20%)
a/ L. in IV. Kategorije globine od 0-2m 4310 [ m3
b/ il in IV. Kategorije globine od 2-4m 010 | m3
Podbitie regionalne ceste R3-664 na odseku 2501 Gaber-
Uréna sela-Novo mesto in Zelezniske proge Ljubljana-
[Novo mesto-Metlika-d.m. v km 75+848 in vstavitev
5/ |zascitne cevi
DN 160 %70 | m
Planiranje dna jarka v terenu 3 kategorije s tocnostjo +/- 1
6/ |cm po predvidenem naklonu
10060 [ m2
lzdelava posteljice debeline 10 cm iz proda ali lomljenca
frakcile do 16 mm. Posteljico je potrebno planirati s
7 |toénostio +/- 1 cm.
1006 | m3
lzdelava nasipa ob in nad cevjo debeline 30 cm iz proda
in lomijenca frakcije do 16 mm. Zasip je treba boéno
komprimirati do 95 % trdnosti po standardnem
8 |Proctorjevem postopku.
R 3697 | m3

@
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Sifra_|Opis dela Kolicina | Enota

Strojno zasipavanje jarka z ustreznim tamponskim
9 |materialom premera do 60 mm in utrjevanjem po plasteh
15535 | m3

izdelava nevezane nosilne plasti voziséa iz enakomerno
zmatega drobljenca iz kamenine do premera 32 mm v
10/ |deb. 30 cm :
1346 | m3

lzdelava finega planuma pred asfaltiranjem s toénostjo +-
1 |1em
22330 | m2

lzdelava, montaza in demontaza lesenih zaGitnih ograj
121 [ob izkopanih jarkih - ocenjeno
2000 | m2

lzdelava, montaza in demontaza lesenih prehodov preko
131 [jarka za pesce in lahka vozila - ocenjeno
200 | kom

14/ |Planiranje in ¢iscenje terena po konéani gradnji
25000 [ m2

" [ZEMELJSKA DELA - skupaj

w GRADBENA DELA

Izdelava tlacne kanalizacije iz PEHD cevi skupaj s
tesnilom in spojko za spajanje. Polaganje cevi po
11 |navodilih proizvajalca

DN 90 19434 m

Dobava prefabriciranega revizijskega jaska iz poliestra ,
DN 100 CM, globine do 2,0 m, skupaj z betonskim
[obrocem in tipskim litoZeleznim pokrovom @60 cm,
2/ |nosilnosti 400 kN. Upostevano teflonsko lezisée pokrova.

lzdelava (vgradnja) prefabriciranega reviziskega jaska iz
poliestra, DN 100 cm, globine 2,0 m, skupaj z betonskim
lobrocem in tipskim litozeleznim pokrovom @60 cm,
nosilnosti 400 kN, z vodotesnimi spoji. Lezisce jaska je
3 |izdelano iz betona MB 15

Preizkus vodotesnosti kanalizacije iz PEHD cevi po
4 |predpisin proizvajalca cevi od jaska do jaska
194,34 m

Pregled in spiranje oz ciscenje kanalizacije po konéanih
delih s strani pooblascenega upravijalca javne

5/ |kanalizaciie

19434 [ m

TV snemanje (kontrola) novozgrajene kanalizacije in
L llaskov
194,34 m

' |GRADBENA DELA - skupaj
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2

TUJE STORITVE

Projektantski nadzor nad izvajanjem del
8,00 ur

1zdelava PID dokumentacile, vkijuéno s posnetkom
novega stanja
1,00 | kom

TUJE STORITVE - skupaj

REKAPITULACIJA

PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
‘GRADBENA DELA
TUJE STORITVE
SKUPAJ

Razna nepredvidena dela - 10 % od skupnega zneska 10%

SKUPAJ
20% davek na dodano vrednost

VREDNOST Z UPOSTEVANJEM DDV 20%
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IV. HIDROMEHANSKA OPREMA IN JASEK

1. Crpalka JUNG 2kos
tip: UFK 25/2M
2.  Noga montazna
tip: GR 35 2kos
3. Omarica krmilna za &rpalis¢e z dvema &rpalkama
tip: BD 46 MP - mikroprocesorska 1kos
4. Sonda potopna hidrostatiéna 0-4m, 4-20mA
tip: PPI 100 1kos
5. Stikalo plovno z utezjo
tip: KT 1kos

6. Omarica zunanja prostostoje¢a poliestrska, za

vgradnjo krmilja,pripravljena za montaZo na betonski

temelj, opremljena z glavnim stikalom, varovalkami,

alarmno svetilko. termostatom, protikondenénim

grelcem, kljucavnico in vti¢nico

tip. A/FK 4H -GR Tkpl
7. Omarica zunanja prostostojeca poliestrska z okencem,

za vgradnjo meritve brez opreme (opremo dolo¢i

distributer), pripravljena za montaZo na betonski

temelj

tip: A/FK 3H 1kpl
8. Veriga NIRO 5m

2kos

9.  Strojna instalacija DN 50

- 2kos dvizni vod DN 50 I=2m NIRO

- 2kos reducir 1 1/2" NIRO

- 2kos krogelni nepovratni ventil DN 50

- 3kos zasun DN 50 NIRO

- 4kos holandec DN50 NIRO

- 1kos hla&ni spoj DN 50/50/50 NIRO

- 1kos T DN 50 NIRO

- 1kos gasilska spojka C

- 11kos navojni komad 2" NIRO

- 1kos prirobnica DN 50 NIRO

- 1kos zobata prirobnica

- 2kos vodilo za dvig &rpalk 1" 1=3m NIRO

- 1kpl vijagni vezni in drobni material 1kpl
10.  Izdelava strojne instalacije, dobava in montaza,

dobava montaza in priklop &rpalk 1kos
11.  Zagon ¢&rpaliséa

1kos
SKUPAJ:




