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1. SPLOSNO

Lastnik (Mestna obgina Novo mesto) Zeli prenovit obstojei gostinski lokal, kateri Ze
nekaj ¢asa ne obratuje. Za lokal je bilo pridobljeno uporabno dovoljnje.

V &asu projektiranja objekta je bila izdelan Elaborat protipoZarne zasCite - sprememba,
8t. 121/89 z dne oktober 1992, SGP PIONIR Novo mesto — Projektivni biro, odg.
Projektant Dusan Koncar d.i.a..

PoZarno varnostni koncept Strokovnega mnenja vklju€uje naslednje elemente pozZarne
zascite v obravnavanem delu objekta:

- izvedba pozarnega sektorja,

- dolocitev maksimalnega Stevila ljudi v lokalu,

- ustrezne evakuacijske poti,

- avtomatsko javljanje poZara,

- varnostna razsvetljava,

- pozarne lopute,

- roéni gasilniki,

- voda za gasenje,

- ustrezne dovozne poti za intervencijska vozila in postavitvene povrsine.

2. OPIS OBJEKTA

Mestna obc&ina Novo mesto je lastnica nepremicnine, posameznega dela $t. 5 v stavbi
&t. 671 k.o. 1456 Novo mesto v skupni velikosti 370 m? z naslovom Rozmanova ulica
21, 8000 Novo mesto.
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Slika 1: Lokacija objekta
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Prostore sestavlja kletna in pritlicna etaZza. Svetla viSina kletnega prostora meri 4,28m
(3,63m do spodnjega roba AB nosilcev).

Vhod je na koti pritli¢ja (4,56m nad koto kleti) kjer je svetla viSina etaze 3,70m oz. do
spodnjega roba nosilcev 3,00m. Osrednji prostor se nahaja v prvi kletni etazi objekta,
glavni vhod pa je preko pritlicne etaze iz parka ob Rozmanovi ulici. Nepremi€nina v
naravi predstavlja neurejen poslovni prostor z veljavnim uporabnim dovoljenjem za
noéni klub, primeren za najrazli¢nejSe prireditvene dejavnosti.

Prostor je prikljuéen na komunalno infrastrukturo. Znotraj prostora je po preveritvi ob
zacCetku del potrebno v celoti zamenjati sistem elektro in strojnih instalacij kar vkljucuje
tudi strojnico na strehi objekta (3. nadzemna etaza). Kanalizacijo se dopolni skladno z
novimi resitvami ureditve prostora (sanitarije). V objektu se na novo uredi dostop iz
pritlicne v kletno etazo z novimi jeklenimi stopnicami obloZenimi s teraco stopniS&nimi
elementi. PomozZni vhod je omogocen iz kletne etaze v javni garazi.

Servisni oz. sluzbeni vhod je iz skupnega hodnika v kletni etazi. Vse notranje stenske,
stropne in talne obloge ter svetila se izvedejo na novo.

3. PREDVIDENI POSEGI

Izvedbeni projekt ureditve prostorov za namen izvajanja dejavnosti Mladinskega
kulturnega centra Novo mesto

Predvidene ureditve in posegi v prostoru zagotavljajo rabo prostora skladno z
uporabnim dovoljenjem.

Ureditve omogocajo dostop z glavnega vhoda (z nivoja pritli¢ja ob Rozmanovi ulici),
stranski vhod, ki omogo¢a tudi vhod za gibalno ovirane osebe iz nivoja kleti (skupni
prostori).

Projekt predvideva usposobitev komunalne infrastrukture (elektrika, vodovod, ogrevanje,
prezraCevanje, hlajenje in kanalizacija) nove sanitarije, zamenjavo tlakov, obdelavo sten
in stropov ter predvideva dispozicijo vgrajene in prosto postavljene opreme. Novi Mestni
kulturni center Novo mesto ima v kleti 285,48 m2 predvidene sledece prostore: osrednji
prireditveni prostor, oder z zaodrijem/skladi§€em, prostor za zvoéno tehnologijo in
upravljavca le-te (DJ), tehniéni prostor, sanitarije, dostop in notranje komunikacije. Na
nivoju pritlicja je v povrsini 31,63 m2 urejen vhod iz nivoja pritli¢ja oz. parka ob
Rozmanovi ulici z garderobo in stopnid&em, ki vodi v kletno etazo z osrednjim
programom.

Posegi v konstrukcijo niso predvideni, prav tako se ne posega v zunaji izgled objekta,
niti se ne povedéujejo vplivi na okolije. Namenska raba ostaja enaka in skladna z
veljavnim uporabnim dovoljenjem.
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4. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

4.1. Pozarni sektorji

Ze po osnovnem Elaboratu protipoZarne zasdite je bila predvidena locitev objekta na
pozarne sektorje in sicer:

- PS 4 - obravnavani lokal,

- PS 3 - stopnisce.
Lo&itev pozarnih sektorjev, lokala od ostalih prostorov bo zagotovljena z gradbenimi
elementi s poZarno odpornostjo min. El 60, za nosilne dele pa REI 60. Vrata, katera
vodijo v lokal se izvedejo kot pozarna EIl 30-C.

Pozarna odpornost zaééite prehodov instalacij mora biti enaka kot je poZzarna odpornost
gradbenega elementa skozi katerega prehaja (El 60).

V prezradevalinih kanalih, na mejah pozarnih sektorjev, morajo biti vgrajene pozarne
lopute, El 60, katere se zapirajo preko pozarne centrale.

Pozarne lopute morajo biti names&ene v skladu z navodili proizvajalca.

V lokalu morajo biti stenske in stropne obloge najmanj razreda B-s1,d0 in tla Bfl-s2.

4.2. Dolocitev maksimalnega stevila ljudi
Ker niso izpolnjeni drugi pogoji se v navedenem lokalu lahko zadrZuje do 100 ljudi.
Upravljavec tega lokala mora vedno nadzorovati Stevilo ljudi, katero ne sme biti
presezeno.

4.3. Zahteve in ureditev evakuacijskih poti

Za 100 ljudi v lokalu, morata biti zagotoljeni dva poti evakuacije, v razli¢nih smereh. Min.
Sirina vrat mora biti 0,9 m.

Dolzina evakuacijske poti do izhoda na prosto oz. v drugi poZarni sektor, je lahko do 35
m.

Sirina hodnikov in prehodov, kot tudi notranjega stopni§¢a mora znasati min. 1,2 m.
Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri izhoda.

Naletna letev/potisni drog, ki sega manj kot 100 mm v obmocje svetle $irine vrat, se ne
upoéteva kot ovira. Enako velja pri stopniscih, e je ro¢aj ograje ozji od 100 m ne vpliva
na $irino stopnisc¢a.

Evakuacijske poti morajo biti vedno proste. Na hodnikih in stopniS€ih ne sme biti

nobenih ovir kot tudi ne sme biti postavljenih ovir na poti, kot so panoji, reklame,
dekoracije, idr..
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Tla ne smejo imeti nobenih odprtin skozi katere bi bilo mogodée pasti.

4.4. lzvedba evakuacije

Ena pot iz lokala je urejena s podesta lokala in skozi dvokrilna vrata v obstojeCe
stopnis$ce z izhodom na prosto, na nivoju pritli¢ja na JV strani objekta.

Druga pot iz lokala vodi po notranjih stopnicah do izhoda na nivoju pritli¢ja in skozi izhod
na severni strani objekta.

Vsa opisana vrata morajo biti opremljena z napravami za izhod ob paniki, skladno s
SIST EN 1125 (naletna letev/potisni drog - v grafikah oznaéeno AP), tudi izhodna vrata
v pritli¢ju na JV delu objekta.

Zbirno mesto se oznadi na severni strani, v blizini izhoda.

4.5. Varnostna razsvetljava

V lokalu in na evakuacijskih poteh do izhoda na prosto mora biti izvedena varnostna
razsvetljava, ki se vklopi v primeru izpada el. napajanja.

Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti najmanj 1 lux, merjeno na tleh, osvetljenost
gasilne opreme mora biti najmanj 5 Ix. Napajanje varnostne razsvetliave mora
zadostovati najmanj za 1 uro. Maksimalni vklopni ¢as mora biti min. 15 sek.

Oznake evakuacijskih poti se izvedejo biti v stalnem spoju.

Evakuacijske poti in izhodi morajo biti vedno prosti.

4.6. Avtomatsko javljanje pozara

V lokalu se vgradi sistem avtomatskega javljanja pozara, sistem popolne zascite,
skladno s SIST EN 54. Avtomatskih javljalnikov ni potrebno instalirati v mokrih prostorih
(sanitarije)

Stevilo in namestitev javljalnikov poZara se projektira glede na vrsto uporabljenih
javljalnikov, geometrijo prostora (velikost, viSina, oblika stropa...), glede na uporabo
prostora in glede na razmere okolja v nadzorovanih prostorih (temperatura, viaga,
prepih,..) in je razvidno iz projekta el. instalacij.

V prostorih so vgrajeni avtomatski opti¢ni javljalci.

Avtomatski javljalniki morajo biti namescéeni tudi v spuscenih stropovih, e potekajo nad
njimi trase kablov in kabli varnostne razsvetljave in javljanja pozara.

Za ro¢no alarmiranje v primeru pozara bodo na evakuacijskih poteh — vhodih/izhodih,
stopni$cu in drugih pomembnih prehodnih mestih, name&&eni roéni javljalniki pozara.
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V primeru izpada zunanje omrezne napetosti je potrebno zagotoviti rezervno napajanje
celotnega pozarnega sistema.

Posredovanje signala alarma, napake in ostalih dogodkov mora biti posredovano na
24 -urno stalno deZurno mesto. Prostor v katerem bo pozarna centrala mora biti
gasilcem lahko dostopen.

V objektu mora biti instaliran opozorilni sistem, ki mora biti sliSen po celotnem objektu v
vsakem prostoru. Zvok siren se mora sli$ati z jakostjo vsaj 65 dB 0z. minimalno za 5 dB
glasneje, kot je hrup okolice.

Pozarna centrala mora omogoc¢ati krmiljenje dolo&enih naprav v primeru pozara.

V primeru pozara poZarna centrala krmili:
- vklop alarmnih siren,
- izklop sistema prezragevanja in klimatizacije,
- zapiranje poZarnih loput,
- izklop dvigala,
- deaktiviranje zaklenjenih vrat, ipd..

4.7. Napeljave
V lokalu ter na evakuacijskih poteh (hodniki, stopni§¢e) je potrebno premicne kable in

.....

zatesnitve, ki preprecujejo Sirjenje ognja in dima in zagotavljajo varno hojo in varno
evakuacijo ljudi.
4.8. Gasilniki
V lokalu se namestijo gasilniki in sicer:
- kletni del lokala 4 x ABC- 9 EG
- pritli¢je lokala 1 x ABC - 9 EG.

4.9. Voda za gasenje

V objektu in lokalu je urejeno notranje hidrantno omrezje. Potrebno je opravljati redne
preglede in preizkuse s strani pooblas¢ene osebe.

Ob objektu je urejejeno javno zunanje hidrantno omreZje.

Stran 6



SiEKO d.o.0., Kidriceva ulica 25, Celje
tel++386(0)3/42 44 271, fax:.++386(0)3/42 44 198, Email.info@sieko.si

5. ORGANIZACIJSKI UKREPI

Upravljavec lokala (najemnik) je odgovoren za varnost med obratovanjem lokala in
upostevanje predpisov.

Za obravnavan objekt in lokal mora biti izdelan poZarni red s prilogami.

V lokalu morajo biti names$cena kratka navodila (izvleCek poZarnega reda) za ravnanje v
primeru pozara ter naért evakuacije.

V pozarnem redu je potrebno opredeliti odgovorne osebe za gasenje zacetnih pozarov
in izvajanje evakuacije.

Zagotovljeno mora biti redno vzdrZzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav in
opreme. O vzdrzevanju in kontroli je potrebno voditi pisne evidence.

Vsi izhodi na prosto in evakuacijske poti morajo biti dosegljivi in prosti.
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