Arhitekton d.o.o.
Narodni dom v Novem mestu
Tehnično poročilo
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Stevilka:  SPD-0626/2004-]JGro (ESD 8581)
Datum: 3. november 2004

Konservatorsko izhodi$¢e za izdelavo dokumentacije
kulturnega spomenika

Zadeva: Novo mesto — Narodni dom, ESD 8581

Zveza: Mestna obc¢ina Novo mesto (nadalje MO NM) in
Ustanova za obnovo in oZivitev Narodnega doma (nadalje Ustanova Narodni
dom)

Izhodiscni dokument:  Zahteva MO Novo mesto za izdelavo konservatorskega programa za
Narodni dom (Sokolska .ulica 2, Novo mesto) in njegovo vplivno
obmodje, §t. 414-05-1/01-1313 z dne 9. januar 2004.
Projekma naloga za izdelavo projektov adaptacije Narodnega doma,
Novo mesto, 27. avgust 2004 (brez 3tevilke, nepodpisano kopijo osebno
jzrodila direktorica obginske uprave Mojca Novak, na sestanku 30.
avgusta 2004).

Uvodno pojasnilo o vzrokih za izdelavo konservatorskih izhodi§¢

Pri pripravi konservatorskega programa za spomenisko — varstveno interpretacijo, prenovo in
delno adaptacijo, rekonstrukcijo in arhitektonsko intervencijo z dozidavo kulturnega spomenika
Narodni dom v Novem mestu, je sluzba varstva kulturne dedi$¢ine pregledala obstojete postopke
in dokumentacijo o spomeniku. Ugotovila je, da se s predvidenimi organizacijskimi ukrepi in
projektnimi pristopi izboljSujejo razmere za postopno vklju¢itev pomembnega kulturnega
spomenika v javno Zivljenje mesta.

Za vse nadaljnje delo je kar najbolj popolna arhitekturna dokumentacija obstojetega stanja
spomenika kljutnega pomena. Vsa nadaljnja projektantska in upravljalska dejanja se bodo na
ustrezni dokumentaciji dogradila in izpopolnila.

Priporotamo, da se dokumentacija izdela z upostevanjem standarda, doseZenega in priporoCenega
v Nacionalnem projektu IZMERE.

Zgodovinski, umetnostno - zgodovinski in arhitekturni-pomen spomenika

Narodni dom v Novem mestu (zaSetek gradnje 1873 — temeljni kamen, 1975 — letnica v sklepniku
portala in otvoritev nedograjene stavbe, 1885 stavba dokon¢ana) je zgodovinski spomenik
lokalnega pomena, ki sodi v sam vrh spomeniskega gradiva dolenjske prestolnice. Kot prvi
narodni dom na danasnjem ozemlju Slovenije prita o rasti in razvoju slovenske narodne zavesti in
postopnem prevzemanju pobude slovenskih nacionalnih sil v nem¥ko poudarjenem okolju.

Kot primer klasicisti¢ne arhitekture palage je vnesel v merilo srednjeveskega historiénega sredis¢a
mesta poudarek v merilu arhitekture, z viginskimi gabariti (dvonadstropnost objekta — skupaj 5
etaz) in talnimi izmerami (razseZnost grajene povrsine znasa cca 29 x 18 m ali okoli 520 m?) je v
ozadje Glavnega trga zalel vnaSati nov prostorski poudarek. Fasadna dekoracija pri¢a o razviti
obrtni tradiciji in ji v mestnem tkivu ni najti primerjave. Stavba je uvriena v vrh historicisti€no

zasnovanih stavb druge polovice 19. stoletja v mestu.
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NARODNI DOM V NOVEM MESTU 








(EŠD 8581)

VRSTA NALOGE :

POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA (NOTRANJOST OBJEKTA)
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Vrsta dokumentacije, ki jo v tem trenutku potrebuje odgovorni konservator

Pospesena aktivnost MO NM in Ustanove Narodni dom za reditev kulturnega spomenika in
njegovo oZivitev ter predajo v javno rabo, zahtevata ustrezno konservatorsko aktivnost. Osnova
nadaljnjega dela je izdelana natan&na dokumentacija obstojeega stanja spomenika. Sestavljata jo
arhitekturna in fotografska dokumentacija.

Arhitekturna dokumentacija, ki jo narekujejo priprave na izvedbo stavbnih preiskav in raziskav,
mora obsegati natanten posnetek obstojeega stanja. Seveda je izhodid¢no merilo 1 : 1, natanCnost
zajema podatkov vsaj 1 cm. Dokumentacija mora biti digitalna, zajeti mora navezavo objekta na
teren z navezavo na Gauss — Kriigerjev koordinatni sistem. Zajem podatkov naj bo 3D, standardni
program za nadaljnjo uporabo in nadgradnjo podatkov je AutoCAD, datoteke naj bodo .dwg.
Dokumentacija bo v nadaljnji rabi dopolnjena z ro¢nimi meritvami in obdelana v isti programski
opremi. Datoteke morajo biti sestavljene z jasno razmejitvijo risalnih ravnin in odprtostjo za
vnaSanje nadaljnjih detajlnih izmer.

Fotografska dokumentacija mora zajeti dokumentiranje zunanjs¢in, naj bo (€e je mogoce) metricna
in digitalna (ali vsaj digitalizirana), dimenzijsko razpagena in &im bolj ortogonalna. Zajemati mora
dokumentiranje kljutnih detajlov, ki so osnova za kontrolo oblik, dimenzij, materialov in barvnih
obdelav.

Dosedanja grafina in fotografska dokumentacija

Grafi¢no dokumentacijo (nadrte) v arhivu spomeniske sluzbe smo pregledali in popisali. Obsega
geodetske posnetke obstojedega stanja, ozalidne kopije nalrtov, ki jih je izdelal v letu 1987
Dolenjski projektivni biro, analogne nacrte dveh fasad (fotogrametriéna metoda iz leta 1992),
digitalizirana nadrta fasad (datoteki v TIFF formatu iz leta 2002).

Fotografska dokumentacija v arhivu spomeniskega varstva (ZVKDS OE Novo mesto in INDOK
center URSKD Ljubljana) je uporabna in je bistvena za prepoznavanje spomeniskih sestavin
spomenika in vplivnega obmoc&ja. Je pa nepopolna in ne vsebuje nekaterih bistvenih upodobitev,
ki so za arhivsko in aktivno varstvo pomembne.

Stopnja dokumentiranosti kulturnega spomenika
Ugotoviti moramo, da kulturni spomenik ni zadovoljivo dokumentiran.

Nujnost projekta

Projekt je nujen, roki za izdelavo idejnega projekta so Ze dologeni in bodo imeli finanCne
posledice. Zaradi nedosledne aktivnosti MO NM in Ustanove narodni dom je zastalo delo na
izdelavi konservatorskega programa. Brez vednosti sluzbe varstva nepremiine kulturne dedi$Cine
(Zavod za varstvo kulturne dedi3¢ine Slovenije, obmogna enota Novo mesto, nadalje ZVKDS OE
NM) je bil izbran izvajalec izdelave idejnega projekta, v katerega je bila umeScena tudi izdelava
arhitekturnega posnetka obstojetega stanja (projektant Arhitekton inZeniring, ... izbran 15. julija
2004). V postopek meritev in izdelave posnetka obstojedega stanja ni vkljucil sluzbe varstva. V
tem trenutku je »posnetek obstojetega stanja — Naclrt arhitekture« Ze izdelan (ZVKDS ga je
prejel29. oktobra 2004). 7al ni izdelan na nagin, kot je Ze uporabljan in priporo¢an za nepremicne
spomenike.

Nemudoma je potrebno ugotoviti ali je mogoce dokumentacijo izpopolniti tako, da bo koristna za

kulturni spomenik.



ŠTEVILKA NALOGE:



303.1 / 2004
KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA :
NOVO MESTO , SEPTEMBER 2005
VSEBINA DELA
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VSEBINA DELA
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GRAFIČNI DEL:


List 1:     Geodetski posnetek (Geodet d.o.o.)
M 1.500


List 2:     Tloris kleti




M 1:50


List 3:     Tloris pritličja



M 1:50


List 4:     Tloris 1.nadstropja



M 1:50


List 5:     Tloris 2.nadstropja



M 1:50


List 6:     Tloris podstrehe



M 1:50


List 7:     Tloris strehe




M 1:50


List 8:      Prerez A-A




M 1:50


List 9:      Prerez B-B




M 1:50


List 10:    Notranja pročelja- pogled 1

M 1:50


List 11:    Notranja pročelja- pogled 2,3 

M 1:50


List 12:    Notranja pročelja- pogled 4 

M 1:50


List 13:    Notranja pročelja- pogled 5 

M 1:50


List 14:    Notranja pročelja- pogled 6,7 

M 1:50


List 15:    Notranja pročelja- pogled 8 

M 1:50


List 16:    Notranja pročelja- pogled 9 

M 1:50


List 17:    Notranja pročelja- pogled 10,11,11,1 
M 1:50

List 18:    Detajl okna – pritličje (J fasada)

M 1:5

List 19:    Detajl okna – 1.nadstropje (J fasada)
M 1:5

List 20:    Detajl okna – 2.nadstropje
 (J fasada)
M 1:5


CD Z DOKUMENTACIJO V DIGITALNI OBLIKI:


- grafični del v *dwg obliki s *ctb datoteko


- tehnično poročilo v *doc obliki 


- fototeka v *jpg obliki

1. 
OPIS NALOGE

1.1
Vsebina naloge :


Posnetek obstoječega stanja Narodnega doma v Novem mestu- notranjost objekta.
1.2
Pogodba:


Številka pogodbe Arhitekton d.o.o.: 08/2004; 23.07.2004


Številka pogodbe MO Novo mesto: 414-05-1/2001-1313; 20.07.2004

1.3
Investitor:


Mestna občina Novo mesto


Seidlova cesta 1


8000 Novo mesto

1.4
Izvajalec:


Arhitekton d.o.o.


Brod 76


8000 Novo mesto

1.5
Sodelavci:


Tatjana Draginc u.d.i.a.


Tadej Burger d.i.g.

Odgovorna oseba:




Pooblaščen predstavnik investitorja:

Arhitekton d.o.o.




Mestna občina Novo mesto

Marta C. Račečič u.d.i.a



Pavle Jenič u.d.i.g.


TEKSTUALNI DEL

2. 
KONSERVATORSKO IZHODIŠČE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE 
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Pri€akovani izidi

Osnova za delo konservatorske ekipe, kot tudi projektantov in izvajalcev ter kon¢no upravljalcev,
bo arhitekturna dokumentacija, nadgrajena na solidno geodetsko osnovo. Posnetek terena z
natanénostjo 1: 50 ter v merilu 1 : 1 z interpretacijo v merilu 1 : 250, ki obsega stavbo, stik stavbe
s tlemi in okoliski teren z dostopnimi potmi, sosednjimi objekti (zgolj zunanji obris v stiku s
terenom), mora vsebovati e podatke posebnega pomena kot je pozicija javnih komunikacij, ki
tesno oklepajo spomenik. Najnovejsi geodetski nacrt (izdelal Geodet d.o.o. Novo mesto, 3.
september 2004) omogo&a izpolnitev zahtev, kakrsne postavlja sluzba varstva kulturne dedigine.
Arhitekturna dokumentacija pa naj bi obsegala:

Posnetek stika stavbe s terenom (uporabljan bo vedinoma v merilu 1: 50), vodoravni prerez
zunanjega oboda stavbe v visini prereza skozi okna in vrata (priblizna viSina 120 cm od tal v
prostorih pritli¢ja in nadstropja) s prikazom notranjega oboda prostorov, kotiranje navezave
pro¢elja na vse okenske odprtine, v vodoravnem in navpi¢nem prerezu dimenzije okenske in
vratne Spalete ter okenskega in vratnega okvirja, zelo pomembne so vi§inske kote okenskih polic
zunaj in znotraj; vsa zunanja pro&elja (4 glavne projekcijske ravnine in 3 dopolnilne zunaj) in vsa
notranja protelja (8 glavnih projekcijskih ravnin in ena dopolnilna znotraj).

Potreben je tloris streh in risbe vsaj dveh kljuénih prerezov (navpi¢ni prerez V —Z skozi glavni
portal, dvorano v prvem in drugem nadstropju in del stopni¥€a in navpi¢ni prerez S —1I skozi
dvorano v prvem in drugem nadstropju zgradbe).

Nacini in pogoji konservatorjevega sodelovanja

Odgovorni konservator za spomenik je Jovo Groboviek, univ. dipl. inZ. arhitekture. Nastajanje
dokumentacije koordinira odgovorni konservator. Medsebojno obves€anje z izbranim izvajalcem
meritev mora biti uglaeno in sprotno.

Vodja terenske ekipe izvajalca dokumentiranja mora vsakokratni terenski obisk najaviti na
ZVKDS OE NM, ki bo poskrbel za obveitanje upravljalca (Dolenjski muzej Novo Mesto,
Muzejska 7, Novo mesto) in uporabnikov in zagotovil pomo¢& na terenu, ¢e bo ta potrebna. Telefon
odgovornega konservatorja: 07 393 15 40 (tajnistvo), 07 393 15 64 ali 041 36 7540 (J. G.) .
Zaradi nekaterih aktivnosti v pritliju spomenika je mogode pri¢akovati manjSe ovire pri
terenskem delu, ki pa jih je mogo&e sporazumno urediti z aktivnimi osebami in ustanovami v
stavbi. Ob zaletku vrednotenja terenskih meritev je smiselno navezati stik z odgovornim
konservatorjem, ki bo interpretiral detajlnej$e zahteve za zajem specifi¢nih podatkov na objektu.

Oblika dokumentacije v elaboratu

Dokumentacijo sestavljajo: poro¢ilo o poteku meritev, izdelavi datotek in navedba vseh vklju€enih
oseb in ustanov v projektu (glej standardizirani obseg elaborata dokumentacije), digitalne vsebine
so shranjene na ustreznem nosilcu (CD ROM, DVD) in priloZeni so analogni kontrolni izrisi na
pokalonu ali drugi ustrezni dimenzijsko stabilni foliji; pomanjani izrisi vseh risb so del
tehnitnega porotila. V elaborat so vkljuceni vsi fotografski posnetki, analogni izvimiki in njihove
digitalizirane oblike.

Minimalna vsebina zajema:

Risba stika objekta s terenom in prikaz plastnic terena, vodoravni prerez v vidini oken in vrat
vsake etaZe, vkljugno podstre§ja, detajl tipi¢ne okenske 3palete z oknom, vratne 3palete z vratnim
podbojem in krilom, risbe vseh fasad zunaj in vsaj dva prereza (eden skozi stopnis¢a in drugi
skozi znagilni prerez javno uporabne dvorane in hodnikov) s prikazom klju¢nih fasad v notranjosti

objekta.
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Tlorisi in prerezi bodo uporabljeni najprej za interpretacijo stavbnih faz pri gradnji objekta, nato
za funkcionalne analize prostorov. Glede na dejstvo, da bodo zajeti podatki v 3D obliki, lahko
pri¢akujemo na koncu izdelavo celovitega 3D modela objekta, ki bo namenjen javni promociji
spomenika in programa Vv njem ter kot ustrezen pripomodgek pri upravljanju dejavnosti v
spomeniku (poZarna varnost, monitoring, trZenje, promocija ...).

Poenostavljeni 3D model bo uporabljen pri simulaciji potresnega modela in potresni 3tudiji ter
$tudiji konstrukeij v navidezni resni¢nosti.

Nagini nadaljnjega hranjenja izdelkov

Izdelana dokumentacija bo shranjena v arhiva MO Novo mesto, Ustanove za obnovo in oZivitev
Narodnega doma, v dokumentacijskem centru ZVKDS OE Novo mesto, izvod dokumentacije na
MK, INDOK centru v Ljubljani, uporabniki bodo dobili izvode po potrebi in v soglasju z

odgovornim konservatorjem.

Pripravil odgovorni konservator 32 Narodni dom:
Jovo Groboviek,
konservatorski svetovalec

VI
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3. 
IZPIS IZ ZBIRNEGA REGISTRA KULTURNE DEDIŠČINE

vir: http://rkd.situla.org/šuid=2375
	OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

	

	IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE



Evidenčna številka enote:
8581
Ime enote: 
Novo mesto - Narodni dom
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:
nepremična kulturna dediščina
Tip enote:
profana stavbna dediščina
Obseg enote:
objekt
Tipološka gesla enote:
kulturni dom, čitalnica, kulturni dom, gledališče
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna stavba zgrajena med 1873 - 1885 ima historicistično oblikovane fasade, na glavni fasadi pa poudarjene tri osrednje osi, oblikovane z bogatejšo okensko profilacijo in glavnim portalom.
Datacija enote:
druga polovica 19. stol., 1873-1885
 

LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje:
NOVO MESTO
Občina:
NOVO MESTO
Opis lokacije:
Sokolska ulica 3 (prej Sokolska ulica 1). Stavba stoji v najožjem središču zgodovinskega mestnega jedra.
 

PRISTOJNOSTI
Območna enota: 
ZVKD Novo mesto
 

RAZGLASITEV
Vrsta spomenika 
neznano
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927
Vrsta razglasitve:
stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve:
16.8.1992 - 
 



	Register kulturne dediščine


4.
TEHNIČNO POROČILO

4.1
Opravljene naloge
Po naročilu MONM smo na podlagi meritev Geodetskega inštituta Slovenije (junij 2005) izvedli dodelavo že izdelanih načrtov posnetka obstoječega stanja (št. 303/2004, izdelano septembra 2004).

Dodatno smo izdelali poglede najvažnejših notranjih pročelij ter tipične detajle oken. 

4.2
Uporabljeni inštrumenti in orodja

- Hilti PD 32

- merilni trak

- fotoaparat Canon PowerShot Pro 1

- fotoaparat Canon PowerShot S50

4.3
Programska oprema

- Autocad LT 2002

- Office Word

4.4
Postopki izdelave

-
pridobitev 3D dokumentacije Geodetskega inštituta Slovenije

-
pregled načrtov

-
pridobitev dodatnih informacij in navodil za delo pri pristojnem konservatorju na ZVKD

-
meritve v notranjosti objekta

-
izdelava fototeke

-
izris posnetka, izdelava poročila

5.
OPIS IZDELKOV

Vsi izdelki so v digitalni obliki in zapisani na priloženi zgoščenki.

Risbe so obdelane v programu Autocad in v *dwg obliki. Vsak list ima pripadajočo datoteko.

 Tlorisi, prerezi in pogledi notranjih pročelij so risani v merilu 1:1, z natančnostjo 1 cm, v merski enoti 1E=1 m. Detajl izrisa je prilagojen izrisu v merilu do 1:50.

Opomba: Natančnost prikaza lesenih delov ostrešja znaša 10 cm.

 Detajli so risani v merilu 1:1 z natančnostjo 1 mm, v merski enoti 1E= 1 cm. Detajl izrisa je prilagojen izrisu v merilu 1:5, možna pa je interpretacija do merila 1:1.

Seznam risalnih ravnin v *dwg datotekah:

ime layerja / barva črte / tip črte / debelina črte pri tiskanju (nastavitve za merilo 1:50)

· OS_01_ZIDOVI-NOSILNI / 1 / continuous / 0,4

· OS_01_ZIDOVI-PREDELNI / 231 / continuous / 0,3

· OS_03_OKNA / 30 / continuous / 0,2

· OS_04_VRATA / 31 / continuous / 0,2

· OS_05_STOPNICE / 150 / continuous / 0,25

· OS_06_KRIVULJE / 8 / acad_iso2W100 / 0,18

· OS_07_LES / 42 / continuous / 0,25

· OS_07_LES-OBLOGA / 42 / continuous / 0,09

· OS_08_BALKON / 213 / continuous / 0,25

· OS_09_MEDETAŽNA PLOŠČA / 22 / continuous / 0,3

· OS_10_OSTREŠJE / 40 / continuous / 0,25

· OS_11_STREHA / 154 / continuous / 0,25

· OS_12_ŽLEB / 7 / continuous / 0,2

· OS_13_ŠRAFURA / 7 / continuous / 0,09

· OS_14_OSI / 7 / continuous / 0,09

· OS_15_POMOŽNE LINIJE / 7 / continuous / 0,09

· OS_16_LINIJE-POGLEDI / 52 / continuous / 0,09

· OS_17_KOTE / 62 / continuous / 0,25

· OS_18_VIŠINSKE KOTE-PROSTORI / 6 / continuous / 0,25

· OS_18_OPOMBE / 6 / continuous / 0,25

· OS_19_OPISI-SPLOŠNO / 7 / continuous / 0,25

· OS_20_OPISI PROSTOROV / 9 / continuous / 0,25

· OS_21_OPISI OKEN / 21 / continuous / 0,25

· OS_22_OPISI VRAT / 41 / continuous / 0,25

· OS_23_FORMAT LISTA / 9 / continuous / 0,25

· OS_24_GLAVA IZDELOVALCA / 9 / continuous / 0,25

· OS_25_OZNAKE POGLEDOV / 4 / continuous / 0,25

· OS_26_OPREMA / 2 / continuous / 0,25

Layerji meritev Geodetskega inštituta:

· HEIGHT / 7 / continuous / 0,09

· LABELS / 7 / continuous / 0,09

· POINT / 7 / continuous / 0,09

   6.
OPIS POSNETKOV (DIGITALNE FOTOGRAFIJE):

	PROJEKT:
	NARODNI DOM – NOVO MESTO
	Datum snemanja
	29.09.2005,

07.10.2005

	Film:
	/

	Kamera:
	Canon PowerShot Pro 1
	Objektiv:
	7,2 – 50,8 mm (ekv.28-200 mm)

	
	
	
	

	Fotografiral:
	Tatjana Draginc
	
	


	NOTRANJOST

	Posnetek
	Objektiv / mm
	Čas osvetlitve / zaslonka
	Opombe:

	114_1488
	7,2 mm
	1/60 / 2.4
	Pritličje- prostor 1.3

	114_1489
	7,2 mm
	1/60 / 2.4
	Pritličje- prostor 1.3

	114_1490
	7,2 mm
	1/60 / 2.4
	Pritličje- prostor 1.3

	115_1508_r1
	8,5 mm
	1/200 / 4.0
	Pritličje- okno

	115_1514_r1
	7,2 mm
	1/200 / 4.0
	Pritličje- detajl okna

	115_1526
	21,8 mm
	1/800 / 4.0
	Pritličje- detajl okna

	Img_1900_filtered
	7,2 mm
	1/13 / 2.4
	2.nadstropje- prostor 3.4

	Img_1901_filtered
	7,2 mm
	1/6 / 2.4
	2.nadstropje- prostor 3.3

	Img_1903_filtered
	7,2 mm
	1/125 / 3.2
	2.nadstropje- prostor 3.3

	Img_1909_filtered
	7,8 mm
	1/80 / 2.4
	2.nadstropje- hodnik

	Img_1923_filtered
	7,2 mm
	1/100 / 2.4
	2.nadstropje- prostor 3.8

	Img_1932_filtered
	7,2 mm
	1/80 / 2.4
	2.nadstropje- hodnik proti prostoru 3.4

	Img_1935_filtered
	7,2 mm
	1/60 / 4.0
	2.nadstropje- delno zazidano okno v galeriji

	Img_1955
	14,2 mm
	 1/25 / 3.2
	Pritličje- prostor 1.3

	Img_1956
	7,2 mm
	1/8 / 2.4
	Pritličje- prostor 1.3

	Img_1957
	7,2 mm
	1/13 / 2.4
	Pritličje- prostor 1.3

	Img_1958
	7,2 mm
	1/8 / 2.4
	Pritličje- vzdolžni hodnik

	Img_1959
	7,2 mm
	1/20 / 2.4
	Pritličje- odprtina med hodnikom in dvoriščnim prizidkom (prostor 1.4)

	Img_1971
	7,2 mm
	0,8 / 2.4
	Pritličje- vzdolžni hodnik proti severu

	Img_1975
	7,2 mm
	1/8 / 2.4
	Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem

	Img_1976
	7,2 mm
	1/8 / 2.4
	Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem

	Img_1977
	7,2 mm
	1/8 / 2.4
	Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem

	Img_1978
	7,2 mm
	1/5 / 2.4
	Stopnišče med pritličjem in 1.nadstropjem

	Img_1987
	7,2 mm
	1/6 /2.4
	1.nadstropje- dvorana

	Img_1988
	7,2 mm
	1/6 / 2.4
	1.nadstropje- dvorana

	Img_1993
	11,5 mm
	1/6 / 2.8
	1.nadstropje- podporni steber galerije

	Img_1995
	7,2 mm
	1/5 / 2.4
	1.nadstropje- dvorana

	Img_1996
	7,2 mm
	0,3 / 2.4
	1.nadstropje- dvorana

	Img_1997
	9,7 mm
	¼ / 2.8
	1.nadstropje- dvorana

	Img_1998
	9,7 mm
	¼ / 2.8
	1.nadstropje- dvorana

	Img_2000
	7,2 mm
	0,8 / 2.4
	1.nadstropje- dvorana

	Img_2001
	7,2 mm
	0,5 / 2.4
	1.nadstropje- severna stena dvorane

	Img_2002
	7,2 mm
	0,4 / 2.4
	1.nadstropje- dvorana

	Img_2003
	14,2 mm
	0,4 / 3.2
	1.nadstropje- zahodna stena odra v dvorani

	Img_2004
	7,2 mm
	1/10 / 2.4
	1.nadstropje- dvorana proti galeriji

	Img_2006
	7,2 mm
	1/8 / 2.4
	1.nadstropje – dvorana, stena proti hodniku

	Img_2010
	50,8 mm
	0,4 / 3.5
	Detajl ograje galerije

	Img_2018
	7,2 mm
	1/20 / 2.4
	1.nadstropje- hodnik proti severu

	Img_2020
	7,2 mm
	1/100 / 2.4
	Okno na stopnišču med 1. in 2.nadstropjem

	Img_2021
	7,2 mm
	1/40 / 2.4
	2.nadstropje- okno v prostoru 3.7

	Img_2023
	14,8 mm
	1/100 / 3.2
	2.nadstropje – hodnik proti jugu

	Img_2028
	11,0 mm
	1/10 / 2.8
	2.nadstropje- detajl svetlobnega žleba

	Img_2030
	7,2 mm
	1/60 / 2.4
	2.nadstropje – prostor 3.4

	Img_2037
	10,1 mm
	0,3 / 2.8
	Podstreha


	PROJEKT:
	NARODNI DOM – NOVO MESTO
	Datum snemanja
	29.09.2005,

07.10.2005

	Film:
	/

	Kamera:
	Canon PowerShot Pro 1
	Objektiv:
	7,2 – 50,8 mm (ekv.28-200 mm)

	
	
	
	

	Fotografiral:
	Tatjana Draginc
	
	


	VRATA

	Posnetek
	Objektiv / mm
	Čas osvetlitve / zaslonka
	Opombe:

	Img_1917_filtered
	
	
	Vrata 2.nadstropje med hodnikom in galerijo (V33)

	Img_1954
	14,2 mm
	 1/25 / 3.2
	Vrata pritličje- prostor 1,3 (V4)

	Img_1963
	7,2 mm
	0,5 / 2.4
	Vrata v klet- zgornji del (V3)

	Img_1964
	7,2 mm
	0,8 / 2.4
	Vrata v klet- spodnji del (V3)

	Img_1966
	10,1 mm
	0,6 / 2.8
	Vrata v klet- detajl kljuka (V3)

	Img_1967
	22,8 mm
	0,8 / 3.5
	Vrata v klet- detajl vratni tečaj (V3)

	Img_1970
	13,6 mm
	1/13 / 3.2
	Vrata pritličje- vetrolov (V2)

	Img_1980
	15,4 mm
	1/10 / 3.2
	Vrata na stopnišču med pritličjem in 1.nadstropjem (V30)

	Img_1981
	9,7 mm
	0,5 / 2.8
	Vrata 1.nadstropje- med hodnikom in prostorom 2.10 (V26)

	Img_1984
	13,6 mm
	0,3 / 3.2
	Vrata 1.nadstropje- med hodnikom in dvorano (V15)

	Img_1985
	16,1 mm
	1/6 / 3.2
	Vrata na stopnišču med 1. in 2. nadstropjem (V29)

	Img_1990
	11,0 mm
	0,6 / 2.8
	Vrata 1.nadstropje med dvorano in prostorom 2.3 (V18)

	Img_1991
	11,0 mm
	0,5 / 2.8
	Vrata 1.nadstropje med dvorano in prostorom 2.4 (V19)

	Img_1994
	14,2 mm
	1/6 / 3.2
	Vrata 1.nadstropje med dvorano in hodnikom (V15)

	Img_2014
	8,9 mm
	1/5 / 2.8
	Vrata 1.nadstropje med hodnikom in prostorom 2.6 (V22)

	Img_2015
	9,3 mm
	1/40 / 2.8
	Vrata 1.nadstropje med prostorom 2.4 in hodnikom (V21)

	Img_2016
	11,0 mm
	1/40 / 2.8
	Vrata 1.nadstropje med prostorom 2.4 in dvorano (V19)

	Img_2017
	11,0 mm
	1/25 / 2.8
	Vrata 1.nadstropje med prostorom 2.4 in 2.3 (V20)

	Img_2022
	7,8 mm
	1/10 / 2.4
	Vrata 2.nadstropje med hodnikom in prostorom 3.8 (V39)

	Img_2024
	9,7 mm
	1/8 / 2.8
	Vrata 2.nadstropje med galerijo in hodnikom (V33)


	PROJEKT:
	NARODNI DOM – NOVO MESTO
	Datum snemanja
	07.10.2005

	Film:
	/

	Kamera:
	Canon PowerShot Pro 1
	Objektiv:
	7,2 – 50,8 mm (ekv.28-200 mm)

	
	
	
	

	Fotografiral:
	Tatjana Draginc
	
	


	OSTREŠJE

	Posnetek
	Objektiv / mm
	Čas osvetlitve / zaslonka
	Opombe:

	Img_2038
	7,2 mm
	1/5 / 2.4
	Soha-poveznik-ročica-vmesna lega

	Img_2039
	7,2 mm
	0,3 / 2.4
	Soha-poveznik-ročica-vmesna lega

	Img_2040
	20,9 mm
	0,4 / 3.2
	Detajl stikovanja ročice in sohe z vidnim številčenjem elementov

	Img_2043
	21,8 mm
	1/5 / 3.5
	Detajl stikovanja ročice in sohe z vidnim številčenjem elementov

	Img_2044
	7,2 mm
	0,4 / 2.4
	Ostrešje nad vzdolžnim delom objekta

	Img_2045
	7,2 mm
	0,5 / 2.4
	Ostrešje nad vzdolžnim delom objekta

	Img_2046
	7,2 mm
	0,8 / 2.4
	Ostrešje nad severnim traktom

	Img_2047
	7,2 mm
	0,8 / 2,4
	Ostrešje nad severnim traktom

	Img_2052
	16,8 mm
	0,8 / 3.2
	Poveznik ob čelni steni na zahodu


	PROJEKT:
	NARODNI DOM – NOVO MESTO
	Datum snemanja
	28.09.2004

	Film:
	/

	Kamera:
	Canon PowerShot S50
	Objektiv:
	7,1 – 21,3 mm 

	
	
	
	

	Fotografiral:
	Dejan Skrt
	
	


	ZUNANJOST

	Posnetek
	Objektiv / mm
	Čas osvetlitve / zaslonka
	Opombe:

	172_7217
	14,7 mm
	1/1000 / 5.0
	Vzhodna fasada

	172_7218
	7,1 mm
	1/800 / 2.8
	Južna fasada

	172_7219
	7,1 mm
	1/640 / 2.8
	Južna fasada- del

	172_7220
	7,1 mm
	1/800 / 2.8
	Objekt ob južni fasadi

	172_7221
	12,3 mm
	1/400 / 3.5
	Južna fasada- detajl okna pritličje

	172_7222
	21,3 mm
	1/640 / 4.9
	Južna fasada- okno 2.nadstropje

	172_7223
	21,3 mm
	1/320 / 4.9
	Južna fasada- okno 1.nadstropje

	172_7224
	10,3 mm
	1/640 / 3.5
	Vzhodna fasada- detajl vhoda

	172_7225
	17,5 mm
	1/400 / 4.5
	Vzhodna fasada- okno 1.nadstropja

	172_7226
	21.3 mm
	1/640 / 4.9
	Vzhodna fasada-okno 2.nadstropje

	172_7226
	21,3 mm
	1/500 / 4.9
	Vzhodna fasada- okno 2.nadstropje

	172_7228
	7,1 mm
	1/1000 / 3.5
	Vzhodna fasada- del

	172_7230
	21,3 mm
	1/320 / 4.9
	Vzhodna fasada- okno 1.nadstropje

	172_7232
	7,1 mm
	1/1000 / 3.5
	Vzhodna fasada- del

	172_7234
	7,1 mm
	1/1000 / 3.5
	Vzhodna fadasa- del

	172_7235
	21,3 mm
	1/100 / 4.9
	Vhodna vrata- detajl

	172_7237
	7,1 mm
	1/1000 / 3.2
	Severna fasada- del

	172_7240
	7,1 mm
	1/1000 / 3.5
	Vogal med vzhodno in severno fasado

	172_7241
	7,1 mm
	1/1000 / 3.2
	Vogal med vzhodno in severno fasado

	172_7242
	14,7 mm
	1/250 / 4.0
	Zid ob vzhodni fasadi

	172_7243
	21,3 mm
	1/640 / 4.9
	Kapni venec
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