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Datum:   27. 1. 2022

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo IZP, DGD in PZI projektne dokumentacije za projekt kanalizacije – nova povezava 
Streliška ulica – S-kanal

1. CILJ PROJEKTNE NALOGE
Cilj projektne naloge je pridobiti funkcionalno ustrezne in stroškovno racionalne projektne rešitve.

2. UVOD 
MONM želi zaradi težav z vzdrževanjem obstoječega kanala, ki odvaja odpadne vode iz dela starega 
mestnega jedra (Streliška ulica, del Rozmanove ulice, Kratka ulica) do S kanala, zgraditi novo 
navezavo na S kanal ob stavbi na naslovu Jerebova ulica 1 (v prilogi označeno z rumenim 
»markerjem«) v ocenjeni dolžini 120 m, v ločenem sistemu (meteorna in fekalna kanalizacija), s 
predvidenim izlivom meteorne kanalizacije v Krko. 

3. NAMEN  IN PREDMET NALOGE
Namen projektne naloge je posredovati ponudnikom podatke, usmeritve in zahteve za pripravo  
projektne dokumentacije DGD in PZO skladno z:

- Gradbenim zakonom – GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP);
- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20);
- Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine 

Novo mesto (DUL, št. 1/2017);
- Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji na območju Mestne Občine Novo mesto (DUL, št. 

21/2017),
- Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 1/2017);
- Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu na območju Mestne občine Novo mesto (DUL, 

21/2017);
- drugimi veljavnimi predpisi in
- dodatnimi zahtevami naročnika, ki so opredeljene v nadaljevanju predmetne projektne naloge. 

Izdelana projektna dokumentacija bo naročniku služila za potrebe pridobitev gradbenega dovoljenja za 
predvidene ureditve, pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo investicije, pridobitev uporabnega 
dovoljenja in predajo zgrajenega omrežja upravljavcu.  

Predmet projektne naloge je priprava projektne dokumentacije za izvedbo novega ločenega sistema 
komunalne in padavinske kanalizacije, ki bo povezovala obstoječo kanalizacijo na ulici K sodišču oz. 
Šolski ulici z S-kanalom oz. z izpustom meteorne kanalizacije v Krko. 

4. OBSTOJEČE STANJE

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3563


Slika 1: Kanalizacijski sistem na območju urejanja

Obstoječa kanalizacija se na S-kanal navezuje preko kanala, ki poteka po parcelah 1563 in 1562, k.o. 
Novo mesto. Vzdrževanje kanala je zaradi objektov na trasi in oteženega dostopa zelo težko izvedljivo, 
deloma onemogočeno. Obstoječa kanalizacija je izvedena v mešanem sistemu.  

5. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

5.1 Veljavni prostorski načrti

Vsi veljavni prostorski načrti Mestne občine Novo mesto so dostopni na elektronskem naslovu 
https://www.novomesto.si/prostorski-portal/seznam-vseh-aktov/.

5.2 Obstoječa projektna dokumentacija

Predvidena ureditev je nova. Obstoječe projektne dokumentacije ni. 

6. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO OSTALIH PROJEKTANTSKIH STORITEV

6.1 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Predvidi se nov kanal skladno s priloženo situacijo v ločenem sistemu (slika 2), predvidoma po parcelah 
v lasti MONM in RS (v upravljanju Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (parc. št. 1555, 1556, 
1246/7, 1253, vse k.o. 1456 – Novo mesto). Za potrebe izdelave projektne dokumentacije za navedeno 
infrastrukturo je potrebno izdelati hidravlično presojo sistema na širšem zalednem območju, ki se je oz. 
se bo z obnovo dela mestnega jedra spremenilo (informacije poda naročnik oz. upravljavec sistema). 
Kanalizacijo je potrebno dimenzionirati na celotno prispevno območje. Naročnik bo v nadaljnjih korakih 
obnavljal obstoječo kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu. Potrebno je zagotoviti funkcionalnost 
kanalizacijskega sistema v vseh fazah izvedbe (tudi v nadaljnjih korakih ločevanja sistema meteorne in 
fekalne kanalizacije v zaledju). Predvideti je potrebno lokacije hišnih priključkov in jih uskladiti z lastniki.

https://www.novomesto.si/prostorski-portal/seznam-vseh-aktov/

