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1 SPLOġNO 

Investitor Mestna obĽina Novo mesto namerava v naseljih Gorenje in Dolenje Karteljevo izgraditi 

komunalno in padavinsko kanalizacijo, vodovod, vodohran, dostopno cesto do vodohrana , novo cestno 

povezavo s podporno konstrukcijo, rekonstrukcijo dela ceste v naselju in ureditev vodotoka.  

 

Naselji Gorenje in Dolenje Karteljevo leĤita na skrajnem severozahodu obĽine, na zelo razglednem 

poboĽju, ki se dviga severno nad avtocesto Ljubljana ð ObreĤje. Skozi naselji teĽe Karteljevski potok. 

Nadmorska viĢina na skrajno juĤnem delu naselja Dolenje Karteljevo je 270 m in skrajno severnega dela 

naselja Gorenje Karteljevo je 370 m. 

 

 
Slika 1: Pregledna situacija predvidenih ureditev 

 

ObstojeĽe vodovodno omreĤje na obmoĽju naselij Gorenje in Dolenje Karteljevo je moĽno dotrajalo. 

Hkrati cevi nimajo ustreznih (zadostnih) dimenzij. Potrebno je izvesti rekonstrukcijo vodovodnega 

sistema in izgradnjo povezovalnega vodovoda do naselja GloboĽdol v ObĽini Mirna PeĽ, ki se oskrbuje 

iz vodohrana Poljane (PleĢivica) s koto 461,82 m.n.v.. Predvideni vodohran Karteljevo  se nahaja koti 458 

m.n.v. (max gladina vode). Ker viĢinska razlika med koto iztoka obstojeĽega VH PleĢivica in koto gladine 

predvidenega VH Karteljevo znaĢa zgolj 3,82 m je potrebno na dotoĽnem cevovodu izvesti hidropostajo. 

Slednja bo omogoĽala dvig tlaka s Ľimer se zagotovi zadosti tlak in pretok na vtoku VH kot tudi zadostni 

tlak za viĢje-leĤeĽe objekte ob vodovodu. Hidropostaja in VH Karteljevo bosta na elektroenergetsko 

omreĤje prikljuĽena preko skupnega prikljuĽka. PrikljuĽno merilna omara se locira ob jaĢku hidropostaje. 

Od hidropostaje do vodohrana se izvede interni elektroenergetski vod.  
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Naselji nimata urejenega sistema odvajanja in ĽiĢĽenja kom unalne odpadne vode . Na obmoĽju naselij 

Gorenje in Dolenje Karteljevo je z Operativnim programom odvajanja in ĽiĢĽenja komunalne odpadne 

vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) doloĽena aglomeracija Gorenje Karteljevo Ģt. 

6187. V delu naselja Gorenje Karteljevo je komunalna kanalizacija v dveh krakih delno zgrajena in ni v 

uporabi. Slednja se naveĤe na predvideno kanalizacijo v okviru tega projekta. Kanalizacijski sistem naselij 

Gorenje in Dolenje Karteljevo se naveĤe na predvideni kanal komunalne kanalizacije, ki je predviden na 

skrajnem juĤnem delu naselja Dolenje Karteljevo in je obdelan v okviru projekta ļistilna naprava 

Karteljevo, Ģt. projekta PRðR18/2016, maj 2022. 

 

SoĽasno z izgradnjo nove komunalne kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda je na dveh odsekih v 

naselju predvidena tudi izgradnja padavinske kanalizacije  za potrebe odvodnjavanja padavinskih voda 

s cestiĢĽa. Prvi odsek je na delu naselja od stanovanjske hiĢe Gorenje Karteljevo 16a na zahodni strani 

do stanovanjske hiĢe Gornje Karteljevo 10b na vzhodni strani z urejenim izpustom v jaĢek prepusta 

Karteljevskega potok a v kriĤiĢĽu javnih poti JP796231 in JP796241. Drugi odsek padavinskega kanala je 

predviden na odseku od kriĤiĢĽa cest LC295001, LC295002 in LC295004. Trasa se zakljuĽi z izpustom v 

Karteljevski potok pri stanovanjski hiĢi Dolenje Karteljevo 18. 

 

Med juĤnim robom zaselka KneĤija in zahodnim robom naselja Gorenje Karteljevo je predvidena 

izgradnja nove cestne povezave . Nova asfaltna dostopna cesta se na zahodni strani navezuje na LC 

295003 KneĤija in na vzhodni strani na JP 796241 Gorenje Karteljevo. Predvidena trasa ceste poteka po 

strmem in gozdnatem terenu ter preĽka veĽ gozdnih poti (vlak). DolĤina trase predvidene ceste znaĢa 

pribliĤno 200 m. Med obema toĽkama navezave znaĢa viĢinska razlika pribliĤno 24 m. V skladu s 

Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, Ģt. 91/05, 26/06 in 109/10 ð ZCes-1, 86/18) se teren 

klasificira kot hribovit. Glede na prometno funkcijo  spada obravnavane cesta med dostopne ceste, 

predvidene prometne obremenitve jo uvrĢĽajo med malo prometne ceste. Geometrijski in tehniĽni 

elementi ceste se dimenzionirajo glede na prevoznost. Za malo prometne ceste je dopustna minimalna 

projektna hitrost,  ki Ģe zagotavlja prevoznost ceste. Niveleta ceste veĽinoma sledi nivoju obstojeĽega 

terena. Maksimalni nagib nivelete ceste znaĢa 15 %. Na vzhodnem koncu trase je zaradi strmega poboĽja 

v preĽni smeri predvidena umestitev podpornega zidu oz. kamnite zloĤbe, umeĢĽena neposredno ob 

desni rob cestiĢĽa, v nadaljevanju pa se navezuje na obstojeĽo podporno konstrukcijo. DolĤina kamnite 

zloĤbe znaĢa pribliĤno 50 m in viĢina do 7,5 m. 

 

V osrednjem delu naselja Gorenje Karteljevo je na odseku od kriĤiĢĽa pri cerkvi proti severu predvidena 

rekonstrukcija javne poti  JP796231 v dolĤini pribliĤno 88 m. Rekonstrukcija ceste je potrebna zaradi 

neposredne bliĤine ureditve Karteljevskega potoka. Cesta se uredi v Ģirini 3,5 m s preĽnim padcem 

voziĢĽa proti strugi potoka. Nekoliko viĢje se ob javni poti JP796241 nahaja kamnita zloĤba, ki je v slabem 

stanju in katere lokacija ne omogoĽa zadostne Ģirine cestiĢĽa za sreĽevanje vozil. PoslediĽno je 

predvidena ruĢitev obstojeĽega kamnitega zidu in izgradnja novega opornega zidu  iz kamna v betonu 

dolĤine 33,1 m. 

 

SoĽasno z izgradnjo predvidenih ureditev se na odseku znotraj naselij Gorenje in Dolenjske Karteljevo 

izvede rekonstrukcija struge Karteljevskega potoka . Za potrebe urejanja komunalnih vodov je 

potrebna ureditev struge potok a: 

- v naselju Dolenje Karteljevo na odseku od km potoka 0.605,50 pa gorvodno do iznad naselja km 

potoka 0.952,35 v dolĤini cca 346,85m 

- v naselju Gornje Karteljevo na odseku od km potoka 1.168,70 pa gorvodno skozi naselje do 

revizijskega jaĢka na javni poti km potoka 1.408,30 v dolĤini cca 239,60m. 

 

Karteljevski potok izvira pod Karteljevsko goro nad naseljem ġtreklje. Trasa potoka poteka po strmem 

poboĽju skozi naseji Gorenje in Dolenje Karteljevo preĽka regionalno cesto Karteljevo-prikljuĽek NM 

Zahod (nekdanja magistralna cesta) ter avtocesto odsek Trebnje-Novo mesto. Po preĽkanju avtoceste in 

poljske poti voda potoka ponikne v poĤiralniku pred poboĽjem Dule. 
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2 VODOVOD 

2.1 Opis obstojeĽega stanja 

ObstojeĽe vodovodno omreĤje na obmoĽju naselij Gorenje in Dolenje Karteljevo je moĽno dotrajalo. 

Hkrati cevi nimajo ustreznih (zadostnih) dimenzij. Potrebno je izvesti rekonstrukcijo vodovodnega 

omreĤja in izgradnjo povezovalnega vodovoda do naselja GloboĽdol v ObĽini Mirna PeĽ, ki se oskrbuje 

iz vodohrana Poljane (PleĢivica) s koto 461,82 m.n.v.. Predvideni vodovod v okviru tega projekta se 

naveĤe na vodovodni sistem Mirne PeĽi in sicer predvideni vodovod v okviru projekta Sekundarni 

vodovod viĢinska cona - ObĽina Mirna PeĽ. 

 

Ob izdelavi hidravliĽnega izraĽuna vodovoda smo ugotovil, da zgolj z neposredno navezavo na obstojeĽi 

vodovod v naselju GloboĽdol v ObĽini Mirna PeĽ, ni moĤno zagotoviti ustrezne koliĽine poĤarne vode. 

NamreĽ iz hidravliĽnega izraĽuna izhaja, da ob zahtevani poĤarni vodi v najviĢjih toĽkah vodovoda pride 

do podtlaka v omreĤju. Zaradi navedenega je potrebno nad naseljem urediti ustrezen vodohran, ki je 

obdelan v loĽenem naĽrtu.  

2.2 Zasnova vodovodnega omreĤja 

Predvideno vodovodno omreĤje se izvede z NL cevmi premera DN100. Ker viĢinska razlika med koto 

iztoka obstojeĽega VH PleĢivica in koto gladine predvidenega VH Karteljevo znaĢa zgolj 3,82 m je 

potrebno na povezovalnem cevovodu izvesti hidropostajo. Slednja bo omogoĽala dvig tlaka s Ľimer se 

zagotovi zadosti tlak in pretok na vtoku VH Karteljevo, kot tudi zadostni tlak za viĢje-leĤeĽe objekte ob 

vodovodu. Predvideni VH Karteljevo se nahaja na koti 458 m.n.v. (max gladina vode). 

 

Hidropostaja z merilnikom pretoka je predvidena na meji med obĽinama Mirna PeĽ in Mestna obĽina 

Novo mesto. Hidropostaja se dimenzionira na pretok 3 l/s (maksimalna urna poraba vode za Gorenje in 

Dolenje Karteljevo) in dvig tlaka za 3 bare. Hidropostaja bo s signalnim optiĽnim kablom povezana z VH 

Karteljevo. Preko kabla bo potekala signal za vklop/izklop elektro-motornega ventila na dotoku VH in 

signal nivoja vode za vklop/izkop Ľrpalk hidropostaje. V hidropostaji bosta nameĢĽeni dve vertikalni 

veĽstopenjski centrifugalni Ľrpalki tipa CRIE15-2, ki bosta delovali izmeniĽno. Maksimalni pretok ob 

delovanju obeh Ľrpal znaĢa 15,8 litra in pri delovanju ene Ľrpalke 8,3 litra.  

 

Z namenom zagotavljanja zadostnega tlaka za oskrbo objektov na odseku vodovoda med hidropostajo 

in vodohranom, se na dotoĽnem cevovodu vodohrana namesti ventil za nadzor pretoka DN50 z 

nastavitvijo max 3,0 l/s. Slednji omogoĽa zadostno oskrbo s pitno vodo za obiĽajne dnevne potrebe. Za 

primer izrednih razmer (veĽja poraba vode v primeru obseĤnejĢega poĤara ali za potrebe prvega 

polnjenja in podobno), pa je na predelu ventila za nadzor pretoka predviden baypass premera DN80. 

 

Hidropostaja se izvede kot tipski jaĢek iz armiranega poliestra v katerega se namesti sistem za dvig tlaka 

v kompaktni sestavi Ľrpalk, podnoĤje in ocevje iz nerjaveĽega jekla, ventili in manometrom, 80 l 

ekspanzijsko posodo in komunikacijskim modulom.  
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Slika 2: Kompaktna enota hidropostaje iz armiranega poliestra 

 

Predvideno vodovodno omreĤje obsega izvedbo sledeĽih cevovodov: 

vodovod V1,  DUKTIL C64/DN100,  517,27m 

vodovod V2,  DUKTIL C64/DN100, 873,19m 

vodovod V2.1,  DUKTIL C64/DN100,  332,60m 

vodovod V2.2,  DUKTIL C64/DN100,  54,09m 

vodovod V2.3,  PE RC100 PN16/DN40,  181,24m 

vodovod V3,  DUKTIL C64/DN100,  1.031,48 m 

vodovod V3.1,  DUKTIL C64/DN100,  9,77 m 

vodovod V3.2,  DUKTIL C64/DN100,  70,58 m 

vodovod V3.3,  DUKTIL C64/DN100,  193,24 m 

vodovod V4,  PE RC100 PN16/DN40,  430,75m 

 

Skupna dolĤina vodovodov znaĢa  3.694,21 m. 

 

Naselji Dolenje in Gorenje Karteljevo bosta torej s pitno in poĤarno vodo oskrbovani preko predvidenega 

VH Karteljevo kapacitete 100 m3, ki se nahaja na koti 458 m.n.v. (max gladina vode). Naselji se nahajata 

na poboĽju z razmeroma velikimi viĢinskimi razlikami, zato je predvideno vodovodno omreĤje 

naĽrtovano v Ģtirih tlaĽnih conah. Redukcije tlaka se zagotavljajo z namestitvijo reducirni h ventilov. 

Na ta naĽin se z izstopnim tlakom 2 bar zagotovi ustrezni tlak za objekte ob trasi vodovoda. 

Reducirni ventili se namestijo v pravokotne armirano-betonske jaĢke. 

 

Opis tlaĽnih con 

I. tlaĽna cona:  

-  vodohran kota gladine 458.00 m.n.v. 

-  vodohran kota iztoka 456.30 m.n.v.  

- reducirni jaĢek I. 383,57 m.n.v.  

( h = 72,73 m, vhodni tlak 7,4 bar, izhodni tlak 3,0 bar) 

II. tlaĽna cona:  

- reducirni jaĢek I. 383,57 m.n.v. (izhodni tlak 3,0 bar) 

- reducirni jaĢek II. 346,83 m.n.v.  

( h = 36,74 m, vhodni tlak 6,7 bar, izhodni tlak 3,0 bar) 
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III.  tlaĽna cona:  

- reducirni jaĢek II. 346,83 m.n.v. (izhodni tlak 3,0 bar)  

- reducirni jaĢek III. 329,18 m.n.v.  

( h = 17,65 m, vhodni tlak 4,8 bar, izhodni tlak 3,0 bar) 

IV. tlaĽna cona:  

- reducirni jaĢek III. 329,18 m.n.v. (izhodni tlak 3,0 bar)  

- reducirni jaĢek IV. 292,98 m.n.v.  

( h = 36,20 m, vhodni tlak 6,6 bar, izhodni tlak 3,0 bar) 

V. tlaĽna cona:  

- reducirni jaĢek IV. 292,98 m.n.v. (izhodni tlak 3,0 bar)  

- konec naselja Dolenje Karteljevo 267.24 m.n.v.  

( h = 25,74 m, tlak na koncu trase 5,6 bar) 

 

Pri naĽrtovanju vodovoda je bil upoĢtevan TehniĽni pravilnik o javnem vodovodu na obmoĽju Mestne 

obĽine Novo mesto (Dolenjski uradni list, Ģt. 1/17) in projektnimi pogoji upravljavca vodovodnega 

omreĤja. 

2.3 Vgradnja vodovodnih cevi in armatur  

Glavni vodi  

Cevi iz duktila (nodularne litine):  Cevi iz nodularne litine dolĤine 6 m za pitno vodo morajo biti tlaĽnega 

razreda C64. Na notranji strani morajo biti zaĢĽitene s cementno malto, na zunanji strani morajo biti 

zaĢĽitene z zlitino Zn+Al debeline 400 g/m2 skladno s standardom SIST EN 545:2010 ter z zakljuĽnim 

slojem modri epoxy. Tesnilni material za pitno vodo iz EPDM elastomerne gume. Debelina stene cevi za 

pitno vodo je podana v standardu SIST EN 545:2010. Cevi iz nodularne litine in prikljuĽki morajo biti 

narejeni tako, da se zakljuĽujejo Ľepasto, kjer je vozliĢĽe cevi pritrjeno z gumijastim tesnilom (TYTON ali 

STD spoj). V primeru pritrjevanja s prirobnicami (ventili, zraĽni ventili, ipd.) morajo biti uporabljeni 

nerjaveĽi materiali (vijaki in matice). Pri pritrjevanju s prirobnicami, kjer so cevi zakopane z zemljino, 

morajo biti vsi stiki zaviti v Denso Tape zaĢĽito.  

 

Sekundarni vodi  

Cevi iz polietilena:  Cevi izdelane iz materiala PE 100RC imajo visoko odpornost proti nastajanju in 

poĽasnemu veĽanju razpok. Cevi so tudi moĽno odporne proti visokim toĽkovnim obremenitvam. Cevi 

so dobavljive v kolutih in se spajajo mehansko npr. z zobatimi spojkami. 

 

Fazonski kosi iz duktila (nodularne litine):   Fazonski kosi iz nodularne litine morajo biti v skladu s 

standardom EN 545:2010. Na zunanji in notranji strani so zaĢĽiteni z epoksijem, min. debeline 70 

mikronov. Vsi fazonski kosi morajo biti tlaĽnega razreda PN 16 iz sistema BAIO ali enakovredno. 

 

EV zasuni: EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG 400, z epoxy zaĢĽito minimalne debeline 250 

mikronov. Klin zasuna je zaĢĽiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjaveĽega 

jekla in ga je moĤno menjati brez izvleka klina iz ohiĢja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" 

tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti 

izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. Predvideni so zasuni tipa éE2è ali 

enakovredni. 
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Nadzemn i hidranti:  Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" 

prikljuĽkoma ter enim "B" prikljuĽkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteĽe 

stojeĽa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005. 

 

Podzemni hidrant:  Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaĢĽito 200 

mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteĽe stojeĽa voda iz hidranta. 

Ustrezati mora standardu SIST EN 14339:2005. 

 

ZraĽniki: V najviĢjih toĽkah cevovoda so predvideni zraĽniki podzemne izvedbe tip-a 992 sistema BAIO 

ali enakovredno. ZraĽniki morajo biti izdelani v skladu z DIN 3221. ZraĽniki se zasujejo in prekrijejo z NL 

cestno kapo Ð 300 mm. Zasip vgradne garniture mora biti utrjen z nabijanjem po plasteh, da ne prihaja 

do posedka NL kape.  

 

Zasune, zraĽnike in hidrante se oznaĽi z oznaĽevalno tablico, izdelano po standardu SIST 1005:1996 

OznaĽevalne tablice za vodovode (zasuni in zraĽniki) in SIST 1007:1998 OznaĽevalne tablice za hidrante 

(hidranti). Tablico se pritrdi na bliĤnji objekt ali na stebriĽek iz AL cevi Ð 60 mm v betonskem temelju. 

 

Vodovodni prikljuĽki 

Vodovodni prikljuĽki: SoĽasno z izgradnjo vodovoda se obnovijo odcepi tangiranih hiĢnih prikljuĽkov. 

PrikljuĽek na NL cev se izvede z navrtnim zasunom za NL cevi pod kotom 90Á glede na glavni vod, z 

izhodom ZAK34 (art. 242). PrikljuĽek na PE cev se izvede z navrtnim zasunom za PE cevi pod kotom 90Á 

glede na glavni vod, z izhodom ZAK34 (art. 236). VkljuĽno s teleskopsko vgradno garnituro ter NL cestno 

kapo fi 120 mm s kompatibilno podloĤno ploĢĽo.  

 

TlaĽni preizkus cevovoda 

Po konĽanih montaĤnih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi in fazonski kosi ne smejo biti pri 

izvedbi tlaĽnega preizkusa zasuti) se izvede tlaĽni preizkus cevovoda po doloĽilih 10. Poglavja standarda 

P SIST pr EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod tlakom 15 bar. Pri tlaĽnem preizkusu upoĢtevati 

navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisniĢko prevzame. TlaĽni 

preizkus je uspeĢen, Ľe izguba tlaka v eni  uri ne presega 0,2 bara. 

 

TlaĽni preizkus morajo prevzeti predstavnik izvajalca, odgovorni nadzornik in predstavnik upravljavca 

(zapisnik). 

 

Geodetski posnetek vodovoda  

Po uspeĢno opravljenem tlaĽnem preizkusu in pred zasipom cevovoda mora izvajalec del pristojni 

geodetski sluĤbi naroĽiti posnetek zgrajenega vodovoda. Geodetski posnetek izvedenega stanja izdelati 

v skladu s Pravilnikom o geodetskem naĽrtu (Ur. list RS, Ģt. 40/2004). Pri izvajanju geodetskih meritev 

novega omreĤja in izdelavi geodetskega naĽrta novega stanja je potrebno upoĢtevati navodila 

upravljavca omreĤja ð Navodila o izvajanju terenskih meritev in vsebini elaborata geodetskega naĽrta 

izvedenih del. 

 

Dezinfekcija vodovoda  

Po konĽanih montaĤnih delih, Ģe pred povezavo z obstojeĽim cevovodom je potrebno cevovod temeljito 

izprati. Po pranju cevovoda pa po doloĽilih poglavja 11 iz standarda P SIST pr EN 805 izvesti Ģe 

dezinfekcijo - klorni Ģok, ki ga izvede pristojna zdravstvena sluĤba, za kar izda ustrezno listino -  atest. 

Po uspeĢno opravljenem klornem Ģoku se cevovod lahko preda v obratovanje. 
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3 VODOHRAN 

3.1 Zasnova predvidenih ureditev  

ObstojeĽe vodovodno omreĤje na obmoĽju naselij Gorenje in Dolenje Karteljevo je moĽno dotrajalo. 

Hkrati cevi nimajo ustreznih (zadostnih) dimenzij. Potrebno je izvesti rekonstrukcijo vodovodnega 

omreĤja in izgradnjo povezovalnega vodovoda do naselja GloboĽdol v ObĽini Mirna PeĽ, ki se oskrbuje 

iz vodohrana Poljane (PleĢivica) s koto 461,82 m.n.v..  

 

Ob izdelavi hidravliĽnega izraĽuna vodovoda smo ugotovil, da zgolj z neposredno navezavo na obstojeĽi 

vodovod v naselju GloboĽdol v ObĽini Mirna PeĽ, ni moĤno zagotoviti ustrezne koliĽine poĤarne vode. 

NamreĽ iz hidravliĽnega izraĽuna izhaja, da ob zahtevani poĤarni vodi v najviĢjih toĽkah vodovoda pride 

do podtlaka v omreĤju. Zaradi navedenega je potrebno nad naseljem urediti ustrezen vodohran, ki bo 

zagotavljal tako pitno kot  poĤarno vodo in se bo oskrboval iz vodovoda predvidenega po zgoraj 

navedenem projektu.  

 

Predvideni vodohran Karteljevo se nahaja na skrajnem severnem delu naselj Gorenje Karteljevo na koti 

458 m.n.v. (max gladina vode). Ker viĢinska razlika med koto iztoka obstojeĽega VH PleĢivica in koto 

gladine predvidenega VH Karteljevo znaĢa zgolj 3,82 m je potrebno na dotoĽnem cevovodu izvesti 

hidropostajo. Slednja bo omogoĽala dvig tlaka s Ľimer se zagotovi zadosti tlak in pretok na vtoku VH 

kot tudi zadostni tlak za viĢje-leĤeĽe objekte ob vodovodu. 

 

 
Slika 3: Lokacija predvidenega vodohrana 

 

3.2 Zasnova vodohrana  

Predvideni vodohran Karteljevo je dimenzije 100 m3. Konstrukcija vodohrana se izvede iz armiranega 

poliestra temenske togosti SN10.000, v skladu s SIST EN 14 364. Predvideni sta dve vzporedni vodovodni 

celici, premera 2400 mm in dolĤine 13,5 m. Armaturna celica se ravno tako izvede iz armiranega poliestra 

premera 2400 mm in dolĤine 7,5 m. Dostop v armaturni celico se izvede stransko skozi vrata iz 

manipulacijske povrĢine ob vodohranu. Vodohran bo v celoti vkopan. 

 

Na armaturni in vodnih celicah se izvedejo zraĽniki z drenaĤnimi izpusti. ZraĽnik nad armaturno celico se 

izvede iz PVC UK DN150 cevi, medtem ko se zraĽnika nad vodnima celicama izvedeta iz nerjaveĽega 



 

Komunalna kanalizacija in rekonstrukcija 

vodovoda v naseljih Gorenje in Dolenje Karteljevo 

 

TehniĽno poroĽilo  Stran 10 od 47 

 

jekla DN150. Armaturni celici imata predviden varnostni preliv iz nerjaveĽega jekla DN150, ki se iztekata 

v lovilna korita ter naprej v blatni izpustni kanal PVC UN DN150, ki se zakljuĽi s ponikalnico. 

 

V armaturni celici se uredi pohodni podest iz GRP reĢetk, dimenzije 30x30x30 mm. Pri vhodnih vratih 

armaturne celice se namesti elektro krmilna omara. Vse vodovodne cevne povezave se izvedejo iz 

nerjaveĽega jekla AISI 316/W.Nr.1.4401 ter se s cevnimi objemkami in sidrnimi vijaki pritrdijo na stene 

armaturne celice. 

 

Z namenom zagotavljanja zadostnega tlaka za oskrbo objektov na odseku vodovoda med hidropostajo 

in vodohranom, se na dotoĽnem cevovodu namesti ventil za nadzor pretoka DN50 z nastavitvijo max 

3,0 l/s. Slednji omogoĽa zadostno oskrbo s pitno vodo za obiĽajne dnevne potrebe. Za primer izrednih 

razmer (veĽja poraba vode v primeru obseĤnejĢega poĤara ali za potrebe prvega polnjenja in podobno), 

pa je na predelu ventila za nadzor pretoka predviden baypass premera DN80. 

3.3 IzraĽun porabe vode in dimenzioniranje vodohrana  

Pri izraĽunu potroĢnje smo izhajali iz podatkov o porabi vode v za obravnavani naselji v letu 2015. Iz 

podatkov pridobljenih od Komunale Novo mesto d.o.o. izhaja, da je bila povpreĽna letna poraba vode v 

naselju Dolenje Karteljevo zgolj 73 l/os/dan in v naselju Gorenje Karteljevo 123,5 l/os/dan. V izraĽunu 

smo tako za obe naselji upoĢtevali porabo 125 l/os/dan. 

3.3.1 Predvideno Ģtevilo prebivalcev 

Po podatki SURS je Ģtevilo prebivalcev leta 2016 znaĢalo: 

- Dolenje Karteljevo 107 oseb, 

- Gorenje Karteljevo 167 oseb. 

 

Predvideno Ģtevilo prebivalcev v planski dobi 30 let. 

 

Dolenje Karteljevo     

Ģtevilo prebivalcev 107 oseb  

letni prirast  0,4 %  

projektirano obdobje  30 let  
 
 

    

  121 oseb 

    

    

Gorenje Karteljevo     

Ģtevilo prebivalcev 167 oseb  

letni prirast  0,4 %  

projektirano obdobje  30 let  
 
 

    

  188 oseb 

    

3.3.2 Predvidena poraba vode  

Tabela 1: Predvidena poraba vode 
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naselje Pn qP Pz qz Nv,Ĥ qv,Ĥ Nm,Ĥ qm,Ĥ Qsred,d Qsred,d klet kizg Qsred,d,k 

    (l/os,dan)   (l/os,dan)   

(l/glavo, 

dan)   

(l/glavo, 

dan) (l/dan) (l/s)     (l/s) 

Dolenje 

Karteljevo  121 125 1 50 200 60 50 20 28175 0,33 1,50 1,15 0,56 

Gorenje 

Karteljevo  188 125 23 50         24650 0,29 1,50 1,15 0,49 

SKUPAJ                 52825 0,61     1,055 

 

Pomen kratic: 

Pn - predvideno Ģt. prebivalcev Ľez 30 let 

qP - norma porabe prebivalci 

Pz - Ģtevilo zaposlenih 

qz - norma porabe na zaposlenega 

Nv,Ĥ - Ģt. glav velike Ĥivine 

qv,Ĥ - norma porabe velika Ĥivina 

Nm,Ĥ - Ģt. glav male Ĥivine 

qm,Ĥ - norma porabe mala Ĥivina 

Qsred,d - srednja dnevna poraba 

klet - koeficient letnega nihanja porabe vode 

kizg - koeficient vodnih izgub  

Qsred,d,k - srednja dnevna poraba ob upoĢtevanju koef. letnega nihanja in izgub vode 

3.3.3 Dimenzioniranje vodohrana  

Qsred,d,k = 1,06 l/s    = 91,15 m3/dan 

srednja dnevna poraba ob upoĢtevanju 

koef. letnega nihanja in izgub vode 
          

Qp = 10 l/s x 2 uri = 72,00 m3 poĤarna voda 
          

Qf = 91,2 m3 x  0,068  = 6,20 m3 nihanje porabe 
          

Qd = 91,2 m3 x  0,15  = 13,67 m3 rezerva za primer okvare 
          

Vvh = Qp + Q f + Q d    =  91,87 m3 potrebni volumen vodohrana  

 

3.4 Dostop in zunanja ureditev vodohrana  

Za ureditev dostopa do vodohrana je predvidena novogradnja makadamske poti, ki v preteĤnem delu 

poteka po obstojeĽi gozdni poti (vlaki). Predvidena pot se prikljuĽuje na obstojeĽo asfaltno javno pot JP 

796241. DolĤina ureditve poti od roba voziĢĽa javne poti do ograje platoja ob vodohranu znaĢa 168,50 

m. ġirina poti znaĢa 4,0 m. 
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Slika 4: Prikaz dostopne poti do vodohrana 

 

Pred vodohranom se uredi makadamsko obraĽaliĢĽe in parkiriĢĽe. Objekt bo, razen vhodnega dela, v 

celoti zasut z zemljo. Okolica vodohrana se po konĽanih delih zatravi. ObmoĽje vodohrana se ogradi z 

ĤiĽnato ograjo viĢine 2 m, na dovozu so predvidena dvokrilna vrata.  

3.5 TlaĽni preizkus in dezinfekcija vgrajenih elementov 

Po montaĤi cevovodov in vodovodnih armatur je potrebno opraviti tlaĽni preizkus vgrajenih elementov. 

Za vse elemente se opravi tlaĽni preizkus na tlak 6 bar-ov. 

 

Preizkus vodotesnosti vodnih celic se opravi po vgradnji fazonskih kosov. Pri tem mora biti celotna 

poliesterska konstrukcija odkrita, brez zasipa. To se lahko izvede Ģele po potrditvi vodotesnosti 

konstrukcije oziroma po izvedbi potrebne sanacije. V primeru, da vodna celica ni vodotesna, je potrebno 

ugotovljena netesna mesta ustrezno sanirati in opraviti ponovni preizkus vodotesnosti. O preizkusu 

vodotesnosti vodne celice in tlaĽnem preizkusu vgrajenih elementov je potrebno izdelati zapisnik, ki ga 

podpiĢe nadzorni organ investitorja. 

 

Po tlaĽnem preizkusu in preizkusu vodotesnosti se izvede dezinfekcija in izpiranje vodnih celic in 

vgrajenih elementov. Dezinfekcijo je potrebno izvesti pod nadzorom pristojnega Zavoda za zdravstveno 

varstvo, ki izda tudi potrdilo oz. atest. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo, je potrebno odvesti na 

ustrezno mesto za nevtralizacijo in jo odvesti v naravo Ģele po nevtralizaciji. 
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4 NN PRIKLJUļEK HIDROPOSTAJE IN VODOHRANA 

Za potrebe napajanja hidropostaje z elektriĽno energijo je predviden nov NN elektro prikljuĽek. Ob 

hidropostaji se namesti PMO iz katere se v nadaljevanju soĽasno in vzporedno s cevovodom zgradi 

elektroenergetski nizkonapetostni prikljuĽek vodohrana. PrikljuĽek se izvede z zemeljskim elektro 

energetskim kablom. Okoli vodohrana in ob el. energetskem kablu se poloĤi Fe-Zn valjanec.  

 

 
Slika 5: Prikaz NN prikljuĽka vodohrana  

 

Hidropostajo  in vodohran Karteljevo je potrebno prikljuĽiti na elektriĽno omreĤje. Predviden je skupni 

elektro prikljuĽek lociran pri Ľrpalnem jaĢku oz. hidropostaji. V Ľrpalnem jaĢku bo vgrajena hidropostaja 

z dvema Ľrpalkama moĽi 3kW. Poleg bo Ģe elektro omarica s krmilno regulacijsko opremo, vezano na 

vodohran. V vodohranu bo vgrajena krmilna oprema, razsvetljava in opcijsko elektriĽni radiator. 

  

Za priklop Ľrpalne postaje in vodohrana na elektriĽno omreĤje so bili izdani PROJEKTNI POGOJI 

ġT.1090557, 18.5.2017. Iz pogojev je razvidno: 

- prikljuĽna moĽ 14kW 

- nazivna napetost 400V 

- prikljuĽno mesto: na drogu 

- lokacija droga na parceli 1387/5 

- TN sistem zaĢĽite 

- podzemni kablovod AL 4x70mm2+1,5 

- zaĢĽita s PVC cevjo 160mm 

- lokacija PMO na dostopnem mestu ob Ľrpalnem jaĢku na parceli 1282/1 k.o. OrnuĢka vas. 

 

Kablovod od droga do PMO bo potekal pod cesto in breĤino. Kabel se zato po celotni trasi uvleĽe v 

zaĢĽitno cev. 

 

Od prikljuĽne merilne omare PMO pri Ľrpalnem jaĢku se izvede kabelska povezava na krmilno omaro v 

Ľrpalnem jaĢku. Uporabi se bakren kabel NYY 5x6mm2. V Ľrpalnem jaĢku bo vgrajena merilno 

regulacijska oprema v krmilno omaro. V krmilni omari se izvede tudi priklop napajalnega kabla do 

vodohrana. Hidropostaja bo dobavljena s svojo krmilno omaro. 
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V jaĢku se izvede razsvetljava, izenaĽitev potencialov in vtiĽnica za servis. Vsa oprema mora biti v zaĢĽiti 

IP55 ali boljĢe. Zaradi nevarnosti elektriĽnega udara bo vse ĢĽiteno z zaĢĽitnim stikalom na diferenĽni 

tok. 

 

Ob cevovodu od Ľrpalnega jaĢka in do vodohrana Karteljevo bo ob cevovodu poloĤen aluminijast  

napajalni kabel 4x70mm2 in zaĢĽitna cev za optiĽni kabel, ki sluĤi komunikaciji med ĽrpaliĢĽem in 

vodohranom Karteljevo. Razmik med inĢtalacijami mora biti dovolj velik, da je neovirano popravljanje. 

 

Vodohran bo imel lastno krmilno omaro. Potrebno bo prikljuĽiti krmilno opremo v vodohranu. Krmilna 

omara bo montirana na steno v armaturnem prostoru. Razvod se izvede po vroĽecinkanih ali nerjavnih 

kanalih in plastiĽnih zaĢĽitnih ceveh. Priklope opreme se izvede z zvijavimi kabli. Izvede se sploĢna moĽ, 

razsvetljava, ozemljitev, izenaĽitev potencialov, napajanje tehnoloĢkih naprav in zunanja ureditev. 

5 KOMUNALNA KANALIZACIJA 

5.1 Opis obstojeĽega stanja 

V naseljih ni urejenega sistema odvajanja in ĽiĢĽenja komunalne odpadne vode. V severovzhodnem in 

severozahodnem delu naselja Gorenje Karteljevo se nahajata dva kanala komunalne kanalizacije, ki pa 

nista v obratovanju. Kanala sta izvedena iz PVC UK DN200 cevi in betonskih jaĢkov z litoĤeleznimi 

pokrovi.  

 

Za obmoĽje aglomeracije je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo komunalne 

kanalizacije, ki se zakljuĽi na juĤnem robu aglomeracije (najniĤji toĽki). Povezovalni cevovod in Ľistilna 

naprava se obdelujeta v okviru loĽenega projekta, naziv projekta ļistilna naprava Karteljevo, Ģt. projekta 

PR-R18/2016, izdelovalec Acer Novo mesto d.o.o..  

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoĢtevati reĢitve naĽrtovane komunalne kanalizacije 

iz uvodoma navedene projektne dokumentacije.  

5.2 Zasnova komunalne kanalizacije  

Pri naĽrtovanju kanalizacije je bil upoĢtevan TehniĽnim pravilnikom o javni kanalizaciji na obmoĽju 

Mestne obĽine Novo mesto (Dolenjski uradni list, Ģt. 1/17) in projektnimi pogoji upravljavca 

kanalizacijskega omreĤja. 

 

Na obmoĽju naselij Gorenje in Dolenje karteljevo je predvidena izgradnje komunalne kanalizacije, ki 

preteĤno poteka po obstojeĽih cestah. Zaradi zelo ozkih odsekov cest sta na nekaterih odsekih 

komunalna in padavinska kanalizacija naĽrtovana s skupnimi kanalizacijskimi jaĢki, saj zaradi utesnjenosti 

prostora ni moĤno zagotoviti umestitve loĽenih jaĢkov. 

 

V zgornjem delu naselja Gorenje Karteljevo se se nahajata dva kanala komunalne kanalizacije, ki pa nista 

v obratovanju. Oba obstojeĽa odseka kanalizacije se naveĤeta na predvideno komunalno kanalizacijo. 

 

V juĤnem delu naselja Dolenje Karteljevo se predvidena kanalizacija po tem projektu navezuje na 

predvideni povezovali kanal do Ľistile naprave, ki je predviden po projektu ļistilna naprava Karteljevo, 

Ģt. projekta PR-R18/2016, izdelovalec Acer Novo mesto d.o.o.. V sklopu projekta Ľistilne naprave se 

izvede tudi kanal komunalne kanalizacije K1.1 v smeri jugozahodnega dela naselja za trenutno dva niĤje 

leĤeĽa stanovanjska objekta, to sta Dolenje Karteljevo 1 in 30. 
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Predvidena komunalna kanalizacija obsega izvedbo sledeĽih kanalov: 

- Kanal K2,  GRP DN250,  L = 1021,21 m; 

- Kanal K2.1,  GRP DN200,  L = 91,80 m; 

- Kanal K2.2,  GRP DN200,  L = 29,65 m; 

- Kanal K2.3,  GRP DN200,  L = 84,30 m; 

- Kanal K2.4,  GRP DN200,  L = 21,57 m; 

- Kanal K2.5,  GRP DN250,  L = 151,45 m; 

- Kanal K3,  GRP DN250,  L = 117,85 m; 

- Kanal K3.1,  GRP DN200,  L = 62,20 m; 

- Kanal K4,  GRP DN250,  L = 86,48 m. 

 

Skupna dolĤina komunalne kanalizacije znaĢa  1.666,51m. 

 

Komunalna kanalizacija je zasnova v gravitacijski izvedbi, s cevmi iz armiranega poliestra DN250 osrednji 

kanali in DN200 stranski kanali, temenske togosti SN10.000. Revizijski jaĢki se izvedejo ravno tako iz 

armiranega poliestra in temenske togosti SN10.000. Revizijski jaĢki se opremijo pokrovi iz nodularne 

litine razreda D400 (nosilnosti 400kN). Revizijski jaĢki na osrednjih kanalih so premera 1000 mm in na 

stranskih kanalih 800 mm. Skupni revizijski jaĢki komunalne in padavinske kanalizacije so premera 1200 

mm. Skupni jaĢki se izvedejo z vmesno pregradno steno. Dotoki in iztoki jaĢkov morajo biti izdelani iz 

enakih cevnih prikljukov, kot so kanalizacijske cevi. 

6 PADAVINSKA KANALIZACIJA 

6.1 Opis obstojeĽega stanja 

Ob trasi obstojeĽe ceste se nahaja obojestranska pozidava (stanovanjski objekti, robniki, ograje in 

zidovi,ê Na obmoĽju Gorenjega in Dolenjega Karteljevega do sedaj ni bilo urejene padavinske 

kanalizacije. Meteorna voda se je odvajala s terena s pomoĽjo cestnih muld, preĽnih in vzdolĤnih nagibov 

cest.  

6.2 Zasnova padavinske kanalizacije  

Pri naĽrtovanju kanalizacije je bil upoĢtevan TehniĽnim pravilnikom o javni kanalizaciji na obmoĽju 

Mestne obĽine Novo mesto (Dolenjski uradni list, Ģt. 1/17) in projektnimi pogoji upravljavca 

kanalizacijskega omreĤja. 

 

Na delu predvidene ureditve komunalne kanalizacije in vodovoda je soĽasno predvidena izgradnja 

padavinske kanalizacije, ki bo odvajala padavinsko vodo iz cest ter posredno tudi iz utrjenih povrĢin 

nekaterih dvoriĢĽ. Zaradi zelo ozkih odsekov cest sta na nekaterih odsekih komunalna in padavinska 

kanalizacija naĽrtovana s skupnimi kanalizacijskimi jaĢki, saj zaradi utesnjenosti prostora ni moĤno 

zagotoviti umestitve loĽenih jaĢkov. Padavinska kanalizacija je tako naĽrtovana kot javna padavinska 

kanalizacije na katero se padavinske vode iz javnih cest odvajajo preko cestnih poĤiralnikov in linijskih 

reĢet. Izpust iz padavinske kanalizacije se uredi v Karteljevski potok, ki se na obmoĽju naselja rekonstruira 

soĽasno z izgradnjo ostale infrastrukture. 

 

Predvidena padavinska kanalizacija obsega izvedbo sledeĽih kanalov: 

- Kanal P1, GRP DN200-DN300,  L = 202,17 m; 

- Kanal P2, GRP DN200,   L = 187,47 m; 

- Kanal P3, GRP DN200-DN250,  L = 248,79 m. 

 

Skupna dolĤina padavinske kanalizacije znaĢa 638,43 m. 
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Kanal P1 

Kanal P1 je predviden v javni poti JP 796241 in poteka od stanovanjske hiĢe Gorenje Karteljevo 16a do 

izpustav v jaĢek prepusta Karteljevskega potoka pod kriĤiĢĽem javnih poti. Zaradi utesnjenosti prostora 

je skoraj celotni odsek kanala naĽrtovan s sklupnimi kanalizacijskimi jaĢki s traso komunalne kanalizacije 

kanala K2.  

Kanal P2 

Kanal P2 je predviden v javni poti JP 796231 in poteka od stanovanjske hiĢe Gorenje Karteljevo 10b do 

izpustav v jaĢek prepusta Karteljevskega potoka pod kriĤiĢĽem javnih poti. Zaradi utesnjenosti prostora 

je del kanala naĽrtovan s sklupnimi kanalizacijskimi jaĢki s traso komunalne kanalizacije kanala K3.  

Kanal P3 

Kanal P3 je predviden v lokalni cesti LC295004 in poteka od kriĤiĢĽa cest pri stanovanjski hiĢi Dolenje 

Karteljevo 28c do izpusta v predvideno rekonstrukcijo struge Karteljevskega potoka pri stanovanjski hiĢi 

Dolenje Karteljevo 18. Zaradi utesnjenosti prostora je skoraj celotni odsek kanala naĽrtovan s sklupnimi 

kanalizacijskimi jaĢki s traso komunalne kanalizacije kanala K2.  

 

Padavinska kanalizacija je zasnova v gravitacijski izvedbi, s cevmi iz armiranega poliestra DN200 do 

DN300, temenske togosti SN10.000. Revizijski jaĢki se izvedejo ravno tako iz armiranega poliestra in 

temenske togosti SN10.000. Revizijski jaĢki se opremijo pokrovi iz nodularne litine razreda D400 

(nosilnosti 400kN). Revizijski jaĢki so premera 800 mm in 1000 mm. Skupni revizijski jaĢki komunalne in 

padavinske kanalizacije so premera 1200 mm. Skupni jaĢki se izvedejo z vmesno pregradno steno. Dotoki 

in iztoki jaĢkov morajo biti izdelani iz enakih cevnih prikljukov, kot so kanalizacijske cevi. 

 

6.3 Hidravlika padavinske kanalizacije  

6.3.1 Prispevne povrĢine 

Prispevne povrĢine padavinskih odpadnih vod so razvidne iz grafike Situacija odvodnjavanja. UpoĢtevan 

je koeficient odtoka 0,8. 

 

Tabela 2: Prispevne povrĢine padavinskih odpadnih voda 

NAZIV POVRġINE povrĢina (ha) koef. odtoka  

reducirana povrĢina 

(ha) 

P1 0,5335 0,80 0,4268 

P2 0,1718 0,80 0,1374 

P3 0,5823 0,80 0,4658 

 

6.3.2 HidravliĽni izraĽun kanalizacije 

Obravnavano obmoĽje prispevnih povrĢin je gosto poseljeno s strmi skloni terena. Ob dejstvu podnebnih 

sprememb in vse pogostejĢih ekstremnih dogodkov je za dimenzioniranje obravnavane kanalizacije 

upoĢtevana 10 letna povratna doba. Pri dimenzioniranju je tako uporabljena koliĽina padavin 291 l/s,ha, 

za 15 min naliv in 10 letno povratno dobo merilne postaje Novo mesto.  
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Tabela 3: KoliĽina padavin merilne postaje Novo mesto 

 

 
 

HidravliĽni izraĽun padavinske kanalizacije je izveden s pomoĽjo programa Urbano Canalis po enostavni 

metodi. 

 

Tabela 4: Dimenzioniranje kanalizacijskih cevi  

Naziv 

odseka 

Nazivni 

premer 

cevi 

Nagib 

(Ą) 

Skupni 

pretok 

(l/s) 

Pretok 

polnega 

profila (l/s)  

Hitrost 

polnega 

profila (m/s)  

Hitrost delno 

izpolnjenega 

(m/s) 

Odstotek 

izpolnjenosti  

P1_O1 DN200 10 7 39 1,2 0,9 29 

P1_O2 DN200 31 21 68 2,0 1,8 38 

P1_O3 DN200 89 28 115 3,5 2,9 33 

P1_O4 DN200 121 39 134 4,0 3,5 37 

P1_O5 DN200 102 53 123 3,7 3,6 46 

P1_O6 DN250 21 64 100 1,9 2,0 59 

P1_O7 DN250 23 72 104 2,0 2,2 62 

P1_O8 DN250 37 78 132 2,6 2,7 56 

P1_O9 DN250 32 85 123 2,4 2,5 62 

P1_O10 DN250 37 103 131 2,5 2,7 69 

P1_O11 DN300 39 124 218 3,0 3,0 54 

P1_O12 DN300 34 125 209 2,8 2,9 56 

P2_O1 DN200 86 4 113 3,4 1,6 12 

P2_O2 DN200 90 10 116 3,5 2,2 20 

P2_O3 DN200 165 14 157 4,7 2,9 20 

P2_O4 DN200 188 21 167 5,0 3,5 24 

P2_O5 DN200 108 28 127 3,8 3,1 32 
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Naziv 

odseka 

Nazivni 

premer 

cevi 

Nagib 

(Ą) 

Skupni 

pretok 

(l/s) 

Pretok 

polnega 

profila (l/s)  

Hitrost 

polnega 

profila (m/s)  

Hitrost delno 

izpolnjenega 

(m/s) 

Odstotek 

izpolnjenosti  

P2_O6 DN200 80 31 109 3,3 2,8 36 

P2_O7 DN200 51 37 87 2,6 2,5 45 

P2_O8 DN200 26 40 62 1,9 2,0 59 

P3_O1 DN200 25 10 60 1,8 1,3 27 

P3_O2 DN200 95 15 141 4,2 2,8 22 

P3_O3 DN200 85 23 124 3,7 2,9 29 

P3_O4 DN200 106 38 126 3,8 3,3 38 

P3_O5 DN200 115 46 137 4,1 3,7 40 

P3_O6 DN200 126 54 147 4,4 4,1 42 

P3_O7 DN200 87 62 121 3,6 3,7 51 

P3_O8 DN250 39 88 135 2,6 2,8 59 

P3_O9 DN250 41 95 142 2,8 2,9 61 

 

Iz hidravliĽnega izraĽuna je razvidno, da je hitrost na posameznih odsekih sicer presega priporoĽeno 

hitrost 3 m/s, vendar so predvidene GRP cevi, ki omogoĽajo tudi pretoka veĽjih hitrosti od predvidenih 

po zgornjem izraĽunu. Ravno tako je odstotek izpolnjenosti cevi na vseh odsekih manjĢi od dopustnega, 

ki znaĢa 70 % izpolnjenosti profila cevi. 
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7 NOVA CESTNA POVEZAVA 

Med juĤnim robom zaselka KneĤija in zahodnim robom naselja Gorenje Karteljevo je predvidena 

izgradnja nove cestne povezave . Nova asfaltna dostopna cesta se na zahodni strani navezuje na LC 

295003 KneĤija in na vzhodni strani na JP 796241 Gorenje Karteljevo. Predvidena trasa ceste poteka po 

strmem in gozdnatem terenu ter preĽka veĽ gozdnih poti (vlak). DolĤina trase predvidene ceste znaĢa 

pribliĤno 200 m.  

Slika 6: Prikaz lokacije nove cestne povezave  

 

7.1 TehniĽni podatki 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so upoĢtevani éPravilnik o projektiranju cestè (Uradni list RS, Ģt. 

91/05 in dop.), éPravilnik o cestnih prikljuĽkih na javne cesteè (Uradni list RS, Ģt. 86/09 in dop.), veljavne 

tehniĽne specifikacije za ceste (TSC) ter ostali predpisi s podroĽja projektiranja cest. 

 

ObmoĽje obdelave se nahaja izven naselja. Med obema toĽkama navezave znaĢa viĢinska razlika 

pribliĤno 24 m. V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, Ģt. 91/05, 26/06 in 109/10 ð 

ZCes-1, 86/18) se teren klasificira kot hribovit. Glede na prometno funkcijo spada obravnavana cesta 

med dostopne ceste, predvidene prometne obremenitve jo uvrĢĽajo med malo prometne ceste. 

Geometrijski in tehniĽni elementi ceste se dimenzionirajo glede na prevoznost in v skladu z veljavnim 

prostorskim naĽrtom. Za malo prometne ceste je dopustna minimalna projektna hitrost, ki Ģe zagotavlja 

prevoznost ceste. Niveleta ceste veĽinoma sledi nivoju obstojeĽega terena. Max. nagib nivelete ceste 

znaĢa 15 %.  

7.1.1 Tipski preĽni profil ceste (izven naselja) 

vozni pas    2 x 2,50 m = 5,00 m 

bankina*    2 x 0,75 m = 1,50 m 

skupaj                6,50 m  

 

*Ģirina bankine se na odseku z jekleno varnostno ograjo (JVO) poveĽa na 1,25 m. 

7.1.2 Kamnita zloĤba 

Na vzhodnem koncu trase je zaradi strmega poboĽja v preĽni smeri predvidena umestitev podpornega 

zidu oz. kamnite zloĤbe, umeĢĽena neposredno ob desni rob cestiĢĽa, v nadaljevanju pa se navezuje na 

obstojeĽo podporno konstrukcijo. DolĤina kamnite zloĤbe znaĢa pribliĤno 50 m in viĢina do 7,5 m 
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7.2 GeoloĢko ð geotehniĽno poroĽilo 

V sklopu priĽujoĽega projekta je izdelan elaborat: GeoloĢko geomehansko poroĽilo in stabilnostna 

analiza podporne konstrukcije za novo cesto v naselju Karteljevo (AC&P inĤenirski biro d.o.o., Ljubljana, 

Ģt. el.: 012-22-201, september 2022). V nadaljevanju je podan povzetek. 

7.2.1 GeoloĢki opis 

Obravnavano obmoĽje se nahaja znotraj getektonske enote zahodnodolenjskih-mezozojskih gub 

oziroma dolenjskega krasa. Pripada veĽji geotektonski enoti zunanjih dinaridov. Lokacija posega se 

nahaja v bliĤini naselja Gorenje Karteljevo, na viĢini pribliĤno 340 - 365 m.n.v. ObmoĽje je pogozdeno in 

griĽevnato, mestoma pozidano.  

 

Podlago terena v celoti gradijo Jurske karbonatne kamnine, za katere je znaĽilen grebenski mikrofacies 

in pojav koral. Le te so sive do bele barve ter jih odlikuje plastasta zgradba z Ģtevilnimi ooliti. Nad kraĢkim 

svetom so se kot posledica preperevanja razvile rdeĽkaste karbonatne gline, ki obĽasno vsebujejo 

roĤenĽeve klaste. Debelina le-teh variira od 2 m ð 10 m. V obmoĽju vodotokov  rdeĽo jerino prekrivajo 

nekoliko bolj prepustni aluvialni sedimenti. V obmoĽju gradnje bistvene razlike med aluvialnim ter 

sedimentom preperine nismo zaznali; aluvialni sediment odlikuje nekoliko veĽji deleĤ melja ter 

pojavljanje peska. Teren je griĽevnat v naklonu 8Á-17Á, poslediĽno je tveganje pred poboĽnim procesom 

srednje-majhno.  

 

V ĢirĢem obmoĽju naletimo na prelome usmeritve S-J in dinarske usmeritve SV-JZ 

7.2.2 HidrogeoloĢke razmere 

Voda se praviloma preceja skozi slabo prepustni glineni pokrov, ki ga predstavljajo rjave-rdeĽkaste 

zameljene gline do slabo prepustne rdeĽkaste gline oziroma kontaktne gline hribinske podlage. Voda, 

ki teĽe po kontaktu se pojavlja mestoma in lahko (ob veĽjih naklonih terena) rezultira v plazovitosti 

pokrova. Sedimentni pokrov je slabo prepusten. Karbonatna podlaga je Ģirokega razpona prepustnosti 

(kraĢka poroznost pogojena kanalom ter razpokama), naĽeloma slabo do srednje-prepustna ð v vrhnjem 

delu zaradi preperelosti srednje prepustna. Zaradi izjemno slabe prepustnosti pliokvartarnih glin na 

lokaciji priĽakujemo lokalno zastajanje vode ob moĽnih nalivih ð ravninski deli terena. Z upoĢtevanjem 

hidroloĢkih pogojev ustrezno naĽrtovanje odvodnjavanja cestnih povrĢin ter ustroja bo kljuĽno pri 

zagotavljanju trajnosti konstrukcij ter prometnice. Glede na terenske raziskave in okoliĢki pregled terena 

ocenjujemo, da se pomembnejĢe talne vode pojavijo predvsem po deĤevju. Globina zmrzovanja na 

obmoĽju je hm = 85 cm (tehniĽna regulativa TSC 06.512/2003 ð KARTA informativnih globin prodiranja 

mraza). 

 

HidroloĢke pogoje upoĢtevamo kot ugodne. 

7.2.3 Geomehanske raziskave  

Za potrebe optimalne zasnove objektov in voziĢĽne konstrukcije, so bile izvedene terenske raziskave. Na 

obravnavani trasi predvidene nove ceste so bili izvedeni Ģtirje (4) sondaĤni razkopi. V sklopu terenskih 

raziskav je bilo izvedeno inĤenirsko ð geoloĢko kartiranje terena. Cilj kartiranja je bil pregled obmoĽja 

novogradnje z geoloĢkega vidika, predvsem za namene izvedb predvidenih konstrukcij 

 

Glede na detajlni inĤenirsko ð geoloĢki pregled ugotavljamo da je teren stabilen. VzdolĤ obstojeĽe 

gozdne poti praktiĽno vsepovsod izdanja kompaktna apnenĽeva podlaga (J3), nad njo se nahaja tanka 

plast pliokvartarnih glin, debeline do 1,0m. Lokalnih nestabilnosti terena (usadov) na obravnavanem 

obmoĽju nismo zaznali. 

 

Posebno pozornost smo namenili obmoĽjem, kjer je predvidena podporna konstrukcija, t.j. od profila 

P17 do P20; tam se konstrukcija naveĤe na obstojeĽo podporno kamnito zloĤbo.  
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Pregledali smo teren pod gozdno potjo, na lokaciji obstojeĽe zloĤbe in njeno okolico. Ugotavljamo, da 

je obstojeĽa podporna zloĤba temeljena na kompaktni hribinski podlagi (J3), zato bo temeljenje 

predvidene konstrukcije izvedeno enako. Ob vznoĤju konstrukcije prav tako ugotavljamo izdanjanje 

kompaktne hribinske podlage (J3) na povrĢini, zato na tem obmoĽju izvedba geoloĢko ð geotehniĽnih 

raziskav (raziskovalno vrtanje) ni bila potrebna. 

7.2.4 Izvedba objektov in naĽin gradnje 

SploĢno 

Na lokaciji je predvidena novogradnja cestnega prikljuĽka z vsemi cestnimi elementi in cestnimi 

konstrukcijami. Novogradnja ceste zajema novogradnjo ceste, novogradnjo cestnih prikljuĽkov (2), 

izvedbo nasipov, ureditev sistema cestne odvodnje in izvedbo podporne konstrukcije. 

Tip tal v skladu z EC8  

Skladno z EC 8 uvrĢĽamo tla na obmoĽju v tip éAè. Glede na potresni vpliv uvrĢĽamo tla na obmoĽju v 

tip A (skala ali druga skali podobna geoloĢka formacija na kateri je najveĽ 5 m slabega povrĢinskega 

materiala) s hitrostmi transverzalnega valovanja vs > 800 m/s. 

Karta éPotresne nevarnosti Slovenije - potresni pospeĢkiè uvrĢĽa Karteljevo in oĤjo okolico v obmoĽje s 

projektnim pospeĢkom a=0,175 g, s povratno dobo 475 let. 

Izkopi  

Izkopi se bodo izvajali do globine cca 1,50m. Izkopi naj se izvajajo v naslednjih naklonih: 

¶ pliokvartarne gline (CL)   1 : 2 oz. 2 : 3 

¶ kompaktna hribinska podlaga (J1).  3 : 1 

V primeru strmejĢih naklonov je potrebno izvesti ukrepe za varovanje gradbene jame. V kolikor so 

predvidene trajne vkopne breĤine v pliokvartarnih glinah v naklonu 2:3 (33,7%) predlagamo, da se izvede 

varovanje breĤine pred erozijo z zatravitvijo. Pri prisotnosti vode je potrebno breĤine ublaĤiti. Vse izkope 

gradbene jame je potrebno izvajati pod geomehanskim nadzorom, temeljna tla morajo biti prevzeta s 

strani strokovnjaka geomehanika. V primeru neugodnih vremenskih vplivov je izkope potrebno zaĢĽititi 

pred vremenskimi vplivi (PVC folija,..), da ne pride do zamakanja breĤin. 

 

Zemeljska dela bodo potekala v pliokvarnih glinah (CL) in kompaktni hribinski podlagi (J3). Na snovi 

popisa razkopov in IG kartiranja smo doloĽili naslednje izkopne kategorije: 

 

Tabela 5: Izkopne kategorije geoloĢkih slojev 

GeoloĢki sloj Izkopna kategorija  

Pliokvartarne gline  
I. Kat. 

II. Kat. 

20% 

65% 

 III. Kat. 15% 

Kompaktna hribinska podlaga 

(J3) 
IV. Kat. 65% 

 V. Kat. 35% 

 

Nasipi, zasipi  

Nasipi: Trajni nosilni nasipi naj se izvedejo s kvalitetnim (apnenĽastim) gruĢĽnatim materialom, katerem 

se privzame striĤni kot 33Á. Frakcija materiala ne sme presegati 2/3 debeline predvidene uvaljane plasti, 

zato se predvidi debelino plasti vsaj 20cm. Za vgraditev so primerne naslednje frakcije: 

- Kamniti drobljenec 0/64;  

- Kamniti drobljenec 0/125  
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Nasipe naj se izvede stopniĽeno, z Ģirino berme cca 2,5m, viĢina izkopa pa naj bo do 1,0m. Pri sami 

izvedbi izkopa je nujna popolna odstranitev preperinskega pokrova pli okvartarnih glin (CL) in izvedba 

stopniĽenja na kompaktni hribinski podlagi (J3), saj se le s tem izognemo morebitnim splazitvam terena. 

Glede na predvidene relativno nizke viĢine nasipov (do cca 2,5m) menimo, da utrditev pete nasipa s 

skalometom ni potreb na.  

Predlagamo ustrezno utrditev (uvaljanost) vgrajenih plasti nasipa na vsaki bermi in sicer: 

Ev2 Ô 60 MPa (CBR Ô 10 %), zgoĢĽenost Ô 98 % 

KonĽni ureditev nasipa naj bo v naklonu 2 : 3, predvidi se lahko ureditev z zatravitivijo in prepreĽevanjem 

infiltr acije vode v nasip. Za izvedbo nosilnih nasipov izkopan glinast material ni primeren, zanj naj se 

predvidi trajna deponija. Kamniti izkopan material je kvaliteten in zmrzljinsko odporen, zato se ga s 

primerno obdelavo lahko uporabi za izvedbo voziĢĽne konstrukcije, zasipov za konstrukcijo ali nasipov. 

Zasipi: Zasipi za konstrukcijo naj se izvedejo s kvalitetnim gruĢĽnatim materialom, katerem se privzame 

striĤni kot 33Á. Za izvedbo zasipa za konstrukcijo je primeren le zmrzlinsko odporen material. 

7.2.5 Podporne konstrukcije  

Na obravnavanem odseku je med P17 in P22 v skupni dolĤini cca 50m predvidena podporna konstrukcija. 

Konstrukcija je lahko tipa AB zidu ali kamnite zloĤbe. Predlagamo izvedbo kamnite zloĤbe glede na to, 

da je predvidena navezava na obstojeĽo konstrukcijo, ki je tipa kamnite zloĤbe. 

Temeljenje podporne konstrukcije je predvideno v geoloĢkem sloju kompaktne hribinske podlage (J3), 

ki se nahaja do 1,0m pod obstojeĽo koto terena. Temelje objekta naj se izvede na planumu podloĤnega 

betona debeline 10cm in se jih zabetonira v podlago. 

Dopustne napetosti pod temeljem  

Dopustna nosilnost za pasovni temelj, Ģirine 2,5 m in dolĤine 50 m, temeljen v kompaktni hribinski 

podlagi (J3) znaĢa 4362,5 kPa. Predlagamo, da se glede na sprejemljive posedke (do 1cm) in 

geomehanske parametre hribine kontaktne napetosti pod temeljem omeji na 500 kPa. 

Glede na zgoraj omenjene podatke se naj upoĢteva naslednje module: 

¶ Kz = 45.754 kN/m3 

¶ Kx, Ky = 4.575 kN/m3 

Odvodnjavanje  

Potrebno bo uĽinkovito izvesti odvodnjavanje lastnih in zalednih voda. Vodo na zaledni strani nasipov 

je potrebno preko linijske drenaĤe kontrolirano speljati v smeri padca hidravliĽnega gradienta, da ne 

moĽi kontakta izvedbe nasipa. Prav tako je potrebno izvesti linijsko drenaĤo za predvidenimi 

konstrukcijami in izcednice objektov.  

Lastna meteorna voda voziĢĽa naj se preko sistema odvodnjevanja (prepustov) kontrolirano spelje po 

poboĽju oz. v morebitne obstojeĽe grape. 

7.2.6 Izvedba voziĢĽne konstrukcije 

Predlagamo dve moĤni izvedbi voziĢĽne konstrukcije, razdelimo jih na predvidena temeljna tla 

(pliokvartarne gline / kompaktna hribinska podlaga (J3)): 

-  

- Pliokvartarne gline (CL):  

UpoĢtevajoĽ neugodne vremenske pogoje pri zmrzlinsko neodporni podlagi je hmin: 68cm. 

- 3 cm   obrabna plast AC 8 surf B50/70, A4 / Z3 

- 6 cm   nosilna plast AC 16 base B50/70, A4 / Z6 

- 20 cm   nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32 

- 45 cm    kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/125 

- loĽilni geosintetik 125 g/m, 9,5 kN/m  
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- Kompaktna hribinska podlaga (J3):  

UpoĢtevajoĽ neugodne vremenske pogoje pri zmrzlinsko odporni podlagi je hmin: 59,5cm. 

- 3 cm   obrabna plast AC 8 surf B50/70, A4 / Z3 

- 6 cm   nosilna plast AC 16 base B50/70, A4 / Z6 

- 20 cm   nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32 

- 30 cm    kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/125 

7.2.7 Kvaliteta in vgradljivost materialov ter zgostitev  

Na planumu nevezane nosilne plasti (NNP) je zahtevana nosilnost Ev2 = 100 MPa in zgoĢĽenost > 98 

%po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost materiala NNP mora ustrezati zahtevam TSC 

06.200. Na planumu posteljice (kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti CBR > 15 %. Prav tako 

je zahtevana nosilnost (Ev2 > 80 MPa) in zgoĢĽenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. 

Kakovost kamnitega materiala plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.100.  

7.2.8 Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije  

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti: 

- planum kamnite grede   Ev2 Ô 80 MPa (CBR Ô 15 %), zgoĢĽenost Ô 98 % 

- planum tampo na   Ev2 Ô 100 MPa (Ev2 / Ev1 Ó 2,2), zgoĢĽenost Ô 98 % 

 

8 PODPORNI ZID OB NOVI CESTNI POVEZAVI 

Predvidena nova cestna povezava dolĤine pribliĤno 200 m je umeĢĽena na strmo poboĽje, ki pada v 

smeri jugozahoda. Na zgornjem robu je pri navezavi na obstojeĽo cesto predvidena podporna 

konstrukcija, ki omogoĽa ustrezno oblikovanje cestnega prikljuĽka. 

 

 
Slika 7: Prikaz podpornega zidu ob novi cestni povezavi 
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8.1 Zasnova podporne konstrukcije ð kamnite zloĤbe 

Predvidena je izvedba teĤnostne konstrukcije in sicer kamnite zloĤbe. Med profili P17 in P20 je umeĢĽena 

neposredno ob desni rob cestiĢĽa, v nadaljevanju pa se navezuje na obstojeĽo konstrukcijo. Temeljena 

je plitvo na matiĽni hribini iz kompaktnega apnenca. Na vrhu kamnite pozidave je predvidena AB krona, 

nanjo pa je umeĢĽen robni venec z jekleno varovalno ograjo. 

8.2 Karakteristike konstrukcije  

8.2.1 Umestitev in dimenzije  

Predvidena podporn a konstrukcija je glede na traso ceste umeĢĽena od km 0,1+54,00 do km 0,2+00,00 

(L=50,00 m) podporna kamnita zloĤba PKZ-1 viĢine do 7,50 m. ġirina konstrukcije na kroni znaĢa 80 cm. 

Na svetli strani je naĽrtovano lice pod naklonom 3:1, na zaledni strani pa pod naklonom 9:1. 

8.2.2 Material  in izvedba  

beton  podloŽni beton  C 8/10 X0  
 temelji, pozidava podporne kamnite zloŽbe  C 25/30  
 krona  C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV-II Dmax 16  
 robni venec  C 35/45 XC4 XD3 XF4 PV-III Dmax16  
armatura   B500 B 
zaŠčitna plast  robni venec, krona in pilotna greda  4,5 cm  
kamenje kamnite zloŽbe  zmrzlinsko odporne karbonatne 

kamnine  
 

Kamnita zloĤba se zida kontaktno v kamenju in betonu. Zida se s kamenjem premera nad 50 cm (nad 

0,1m3) in betonom. Uporabi se avtohtono kamenje in sicer na naĽin poglobljenega stiĽenja, brez vidnega 

betona. Na koti 0,5m nad konĽno ureditvijo na svetli strani se v konstrukcijo vgradi izcednice. Lice 

kamnitih zloĤb se fugira s cementno malto. Zasip zaledja se izvede s prepustnim, gruĢĽnatim materialom 

po plasteh debelin 40 cm, ki se jih zgosti do vrednosti 95% po Proctorju. Zaledje opornih zloĤb se lahko 

zasipa z izkopnim materialom ustrezne kvalitete, kar mora pred zasipom potrditi geomehanik. Podporno  

kamnito zloĤbo se zakljuĽi z AB krono. Na njej se izvede AB robni venec na katerega se montira vertikalna 

cestna oprema. 

9 OPORNI ZID OB OBSTOJEļI CESTI 

Ob javni poti JP796241 se nahaja kamnita zloĤba, ki je v slabem stanju in katere lokacija ne omogoĽa 

zadostne Ģirine cestiĢĽa za sreĽevanje vozil. PoslediĽno je predvidena ruĢitev obstojeĽega kamnitega zidu 

in izgradnja novega opornega zidu iz kamna v betonu dolĤine 33,1 m in viĢine 1,30 m. 

 

Na skrajnem zahodnem delu se predvideni zid naveĤe na obstojeĽi kamniti zid, kjer se ga situativno in 

viĢinsko naveĤe na obstojeĽo ureditev. Na zidu se izvede ĤiĽna ograja viĢne 1,0 m, barva antracit siva. 

ObstojeĽe kamnite skopnice se ohrani. Po izgradnji komunalnih vodov v javni poti se cesta asfaltira v 

Ģirini do zidu. 

 

Za zidom se izvede drenaĤno zasutje. Izpust drenaĤne cevi se odvede na predvideno padavinsko 

kanalizacijo. 
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Slika 8: Prikaz opornega zidu ob obstojeĽi cesti 

10 CESTA V NASELJU 

 
Slika 9: Prikaz obmoĽja rekonstrukcije dela javne poti JP 796231 

 

Rekonstrukcija obstojeĽe javne poti JP 796231 zajema ureditev nove voziĢĽne konstrukcije v dolĤini 88 

m skozi strnjen del naselja Gorenje Karteljevo. ZaĽetek rekonstrukcije se nahaja na kriĤiĢĽu pri 

pokopaliĢĽu ter zakljuĽi z navezavo na javno pot JP 796241. 

10.1 TehniĽni podatki 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so upoĢtevani éPravilnik o projektiranju cestè (Uradni list RS, Ģt. 

91/05 in dop.), éPravilnik o cestnih prikljuĽkih na javne cesteè (Uradni list RS, Ģt. 86/09 in dop.), veljavne 

tehniĽne specifikacije za ceste (TSC) ter ostali predpisi s podroĽja projektiranja cest. 

 

ObmoĽje obdelave se nahaja v naselju. Glede na prometno funkcijo spada obravnavana cesta med 

dostopne ceste, predvidene prometne obremenitve jo uvrĢĽajo med malo prometne ceste. Geometrijski 

in tehniĽni elementi ceste se dimenzionirajo glede na obstojeĽe prostorske omejitve. Niveleta ceste sledi 

nivoju obstojeĽega terena. PreĽni nagib voziĢĽa se v najveĽji moĤni meri prilagodi obstojeĽim 
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individualnim prikljuĽkom, od profila D1 do konca obdelave se preĽni nagib voziĢĽa usmeri proti 

Karteljevskemu potoku. 

10.1.1 Tipski preĽni profil ceste (v naselju) 

vozni pas    2 x 1,75 m = 3,50 m 

skupaj              3,50 m 

 

VoziĢĽe se uredi med novim vodotokom in obstojeĽimi ograjami ter dvoriĢĽi. 

 

10.1.2 Izvedba voziĢĽne konstrukcije 

UpoĢtevajoĽ neugodne vremenske pogoje pri zmrzlinsko neodporni podlagi je hmin: 68cm. 

- 3 cm   obrabna plast AC 8 surf B50/70, A4 / Z3 

- 6 cm   nosilna plast AC 16 base B50/70, A4 / Z6 

- 20 cm   nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32 

- 45 cm    kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/125 

- loĽilni geosintetik 125 g/m, 9,5 kN/m 

 

Kamnita posteljica v polni debelini 45 cm se izvede na povrĢinah, kjer temeljna tla  sestavlja glina. Na 

kamnitih temeljnih tleh se pod tamponsko plastjo izvede le izravnava planuma kamnitega izkopa v 

debelini do 30 cm. 

10.1.3 Kvaliteta in vgradljivost materialov ter zgostitev  

Na planumu nevezane nosilne plasti (NNP) je zahtevana nosilnost Ev2 = 100 MPa in zgoĢĽenost > 98 

%po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost materiala NNP mora ustrezati zahtevam TSC 

06.200. Na planumu posteljice (kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti CBR > 15 %. Prav tako 

je zahtevana nosilnost (Ev2 > 80 MPa) in zgoĢĽenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. 

Kakovost kamnitega materiala plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.100.  

10.1.4 Zgostitev in nosilnost slojev konstrukcije  

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti: 

- planum kamnite grede   Ev2 Ô 80 MPa (CBR Ô 15 %), zgoĢĽenost Ô 98 % 

- planum tampona    Ev2 Ô 100 MPa (Ev2 / Ev1 Ó 2,2), zgoĢĽenost Ô 98 % 
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11 VODNOGOSPODRSKA UREDITEV VODOTOKA 

Za potrebe urejanja komunalnih vodov je potrebna ureditev struge potoka:  

- v naselju Dolenje Karteljevo na odseku od km potoka 0.605,50 pa gorvodno do iznad naselja km 

potoka 0.952,35 v dolĤini cca 346,85m 

- v naselju Gornje Karteljevo na odseku od km potoka 1.186,70 pa gorvodno skozi naselje do 

revizijskega jaĢka na javni poti km potoka 1.408,30 v dolĤini cca 221,60m. 

 

Karteljevski potok izvira pod Karteljevsko goro nad naseljem ġtreklje. Trasa potoka poteka po strmem 

poboĽju skozi naseji Gorenje in Dolenje Karteljevo preĽka regionalno cesto Karteljevo-prikljuĽek NM 

Zahod (nekdanja magistralna cesta) ter avtocesto odsek Trebnje-Novo mesto. Po preĽkanju avtoceste in 

poljske poti voda potoka ponikne v poĤiralniku pred poboĽjem Dule. 

 

 
Slika 10: Situacija Karteljevskega potoka s prikazi  

odsekov ureditve skozi naselji Dolenje in Gorenje Karteljevo 
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Ureditev struge Karteljevskega potoka je prikazana glede na obstojeĽe terenske danosti (viĢinske kote 

ceste, obstojeĽih objektov in dvoriĢĽ) ob upoĢtevanju navezav hiĢnih prikljuĽkov na novo komunalno 

kanalizacijo. Skozi naselje se oblikuje pretoĽni prerez v dnu Ģirine 1,0m in naklona breĤin 10:1. Globina 

potoka je 1,2m. BreĤini in dno potoka so grajeni iz kamna v betonu. Na odseku dolvodno pod naseljem 

Dolenje Karteljevo, kjer trasa potoka poteka po travniĢkih povrĢinah se oblikuje pretoĽni prerez v dnu 

Ģirine 0,8m in naklona breĤin 1:1,5. BreĤini sta zavarovani s kamnom v kombinaciji s faĢinskim tepihom. 

Dno potoka se stabilizira z lesenimi pragi. Na odseku obstojeĽega zaprtega pretoĽnega prereza, kjer 

gradnja obstojeĽih objektov, ceste in veĽje viĢinske razlike ne omogoĽa urejanja odprtega pretoĽnega 

prereza struge potoka, se oblikuje zaprti pretoĽni prerez iz AB cevi fi 100cm. Urejena struga potoka bo 

zagotavljala prevodnost visokih voda Q10, veĽje visoke vode se bodo razlivale po cesti in med objekti 

vzdolĤ potoka.  

 

Z ureditvijo struge potoka se z gradnjo komunalne in padavinske kanalizacije, vodovoda, in 

rekonstrukcijo dela ceste v naseljih Gorenje in Dolenje Karteljevo zagotovi, da se ne poslabĢujejo 

odtoĽne razmere ob nastopu visokih voda, torej vpliv v skladu z 6.Ľlenom Uredbe o pogojih in omejitvah 

za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmoĽjih, ogroĤenih zaradi poplav in z njimi povezane 

erozije celinskih voda in morja (Ur.list RS Ģt.89/08) ni bistven. 

 

Pri izdelavi poroĽila so se podatki povzeli iz : 

- hidroloĢke Ģtudije Krke, HEK, Doroteja Starec s.p., Ģt. 2/2017-DS, november 2018. NaroĽnik 

Ģtudije Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. 

- PGD A2 Karavanke-ObreĤje, odsek Trebnje-Novo mesto vzhod, Novo mesto vzhod-Kronovo, 

pododsek Hrastje-LeĢnica, naĽrt regulacije, Ģt. 89-RF/03-1, InĤeniring za vode d.o.o., november 

2003 

 

11.1 Opis obstojeĽih vodnogospodarskih razmer 

Karteljevski potok je kraĢki vodotok, ki izvira pod Karteljevsko goro nad naseljem ġtreklje. LeĤi na 

povodju Krke. Trasa potoka poteka po strmem poboĽju skozi naseji Gorenje in Dolenje Karteljevo preĽka 

regionalno cesto Karteljevo-prikljuĽek NM Zahod (nekdanja magistralna cesta) ter avtocesto odsek 

Trebnje-Novo mesto. Po preĽkanju avtoceste in pojske poti voda potoka ponikne v poĤiralniku pred 

poboĽjem Dule. Na svoji trasi do regionalne ceste v dolĤini cca 1,187 km premaguje viĢinsko razliko 

132,62m. PovpreĽni padec vodotoka je 11,167%.  

V preteklosti se je struga potoka urejala na odseku poteka trase avtoceste. Ob izgradnji avtoceste se je 

uredila struga potoka v dolĤini cca 300m. Na odseku do iznad regionalne ceste pa dolvodno do 

preĽkanja poljske poti pod avtocesto se je za provajanje visoke vode Q100=11,00m3/s oblikoval pretoĽni 

prerez v dnu Ģirine 0,80m, naklona breĤin 1:1,5, globine cca 1,3m in padca dna od 2,7-11,0%. Pod 

avtocesto trasa potoka poteka pod nadvozom, na regionalni cesti se je zgradil ploĢĽati prepust Ģirine 

3,0m in globine 1,90m. Gorvodno nad urejevanim odsekom med prerezi P18-P19 je voda potoka 

speljana v zaprtem pretoĽnem prerezu prereza fi 40cm. Prav tako je voda potoka speljana v zaprtem 

pretoĽnem prerezu na odseku od preĽkanja lokalne ceste v Dolenjem Karteljevem pa gorvodno do 

stanovanjske hiĢe Ģt.8 v dolĤini cca 66m.  Gorvodno skozi naselje se je zaradi gradnje novih objektov, 

ureditve dvoriĢĽ in Ģiritve ceste oblikovala ozka in plitka struga. Oblikoval se je pretoĽni prerez Ģirine dna 

0,40-0,60m, globine 0,30-0,5m naklona breĤin 10:1 ali 1:0,75. BreĤini sta zavarovani s kamnom v betonu 

ali je betonski zid ali pa se je ohranila kamnita breĤina. Dno potoka se je zavarovalo le na odseku gradnje 

premostitev za dostop do objektov. Skozi naselje Dolenje Karteljevo se je poleg zaprtega pretoĽnega 

prereza na odseku med prerezi P23 do P29.1 na dolĤini cca 174m za dostop do objektov zgradilo sedem 

premostitev bodisi iz cevi fi 40-50cm ali kot ploĢĽati prepust. Skozi naselje Dolenje Karteljevo se zaprti 

pretoĽni prerez iz AB cevi fi 100cm zgradil Ģe med stanovanjskima objektoma Ģt. 19 in 20, kjer trasa 

potoka preĽka javno cesto.  
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Na odseku med naseljema Dolenje in Gorenje Karteljevo, kjer trasa poteka po kmetijskih zemljiĢĽih, se 

je ohranil naravni pretoĽni prerez. Oblikoval se zemeljsko travnati pretoĽni prerez v dnu Ģirine do 0,5m, 

naklona breĤin 1:1,5-2,0 in globine 0,3-1,0m. PovpreĽni padec dna po lidar podatkih znaĢa od 3,0-18,0%. 

Med prerezi P34-P35 traso potoka preko betonske cevi fi 80cm preĽka lokalna cesta Gorenje Kamenje-

Dolenje Kamenje. Pred pokopaliĢĽem v naselju Gorenje Karteljevo traso potoka preko cevnega prepusta 

fi 40cm preĽka poljska pot. V naselju Gorenje Karteljevo se je struga potoka uredila vzdolĤ javne ceste. 

Oblikoval se je betonski pretoĽni prerez v dnu Ģirine 0,6-0,80m, globine 0,20-1,0m in padca dna 2,95-

6,50%. Po preĽkanju lokalne ceste pri objektu Ģt.14 se trasa potoka naveĤe na obstojeĽi revizijski jaĢek. 

Gorvodno voda potoka poteka v zaprtem pretoĽnem prerezu. Tudi na tem odseku je voda potoka 

speljana v zaprtem pretoĽnem prerezu na odseku med stanovanjskim objektom Ģt. 3 pa gorvodno v 

dolĤini cca 49,0m. V Gorenjem Karteljevem strugo potoka preĽka pet premostitev za dostop do 

stanovanjskih objektov. PreĽkanje struge je izvedeno kot ploĢĽati prepust. 

 

ObstojeĽi pretoĽni prerez struge potoka skozi naselji ne provaja letne visoke vode. Voda se razliva po 

cesti poplavi objekte vzdolĤ potoka in se dolvodno pred regionalno cesto razliva na kmetijska zemljiĢĽa.  

 

Pred regionalno cesto se v strugo potoka izliva Ģe levobreĤni pritok, ki pa nima izrazite struge. Ob 

padavinah voda se voda s kmetijskih povrĢin odteka proti lokalni cesti in se nad prepustom regionalne 

ceste izliva v Karteljevski potok.  

 

V Gorenjem in Dolenjem Karteljevem lokalna cesta poteka na desni breĤini potoka. 

  

Po podatkih e-sodstvo struga potoka poteka tudi po zemljiĢĽih v zasebni lasti. Strugo potoka skozi 

naselje preĽkajo vodi gospodarske javne infrastrukture (lokalna cesta, vodovod, elektrika, telefon). 

Razvidno iz zbirne situacije GJI. 

 

Iz fotografij v nadaljevanju je razvidno obstojeĽe stanja struge potoka, zajeto oktober 2020. 

 

 
Slika 11: Dolvodni pogled na strugo potoka, ki je bila urejevana ob zgradnji avtoceste. PretoĽni 

prerez je zamuljen in zaraĢĽen s travno zarastjo. V ozadju je na sliki podvoz na AC, kjer poteka trasa 

potoka. 
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Slika 12: Gorvodni pogled na pretoĽni prerez premostitve regionalne ceste. 

 

 
Slika 13: Gorvodni pogled na jarek, ki odvaja vodo levobreĤnega pritoka. Jarek je bil zgrajen ob 

urejanju struge Karteljevskega potoka. 

 

 
Slika 14: Gorvodni pogled na zemljiĢĽe prispevne povrĢine pritoka Karteljevskega potoka 
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Slika 15: Gorvodni pogled na strugo potoka nad regionalno cesto, kjer je predvidena prikljuĽitev 

ureditve struge potoka ob urejanju komunalne in padavinske kanalizacije. 

 

 
Slika 16: Gorvodni pogled na pretoĽni prerez obstojeĽe struge potoka. Gorvodno se zaĽne zaprti 

pretoĽni prerez vse do izpod lokalne ceste v Dolenjem Karteljevem. 

 

 
Slika 17: ZemljiĢĽe v Dolenjem Karteljevem, kjer poteka trasa zaprtega pretoĽnega prereza med 

prerezi P20-P23.  
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Slika 18: Pogled na pretoĽni prerez in traso potoka skozi naselje Dolenje Karteljevo.  
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Slika 19: Pogled na pretoĽni prerez in traso potoka med naselji Dolenje in Gorenje Karteljevo, kjer 

trasa potoka poteka po kmetijskih povrĢinah.  
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Slika 20: Dolvodni pogled na strugo potoka, ki poteka ob poti za na pokopaliĢĽe v Gorenjem 

Karteljevem. Za odtok vode so poloĤene betonske kanalete.  

 

 

 
Slika 21: Pogled na pretoĽni prerez in traso potoka skozi naselje Gorenje Karteljevo. Trasa potoka 

poteka vzdolĤ lokalne ceste. Za odtok vode je oblikovan plitek betonski pretoĽni prerez. 
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Slika 22: Gorvodni pogled na strugo potoka in premostitve skozi naselje Gorenje Karteljevo med 

prerezi P4c-P7c. 

 

11.2 HidroloĢki podatki in analize 

11.2.1 Hidrografske znaĽilnosti povodja 

Prispevna povrĢina potoka Karteljevo do prereza regionalne ceste meri F=1,38km2. Potok je dolĤine do 

prereza regionalna cesta po podatkih portala evode 1187,57m.  

Karteljevski potok je kraĢki vodotok, ki izvira pod Karteljevsko goro nad naseljem ġtreklje. LeĤi na 

povodju Krke. Trasa potoka poteka po strmem poboĽju skozi naseji Gorenje in Dolenje Karteljevo preĽka 

regionalno cesto Karteljevo-prikljuĽek NM Zahod (nekdanja magistralna cesta) ter avtocesto odsek 

Trebnje-Novo mesto. Po preĽkanju avtoceste in pojske poti voda potoka ponikne v poĤiralniku pred 

poboĽjem Dule. Na svoji trasi dolĤine do regionalne ceste cca 1,187 km premaguje viĢinsko razliko 

132,62m.  

 

Pokrovnost tal prispevnega obmoĽja do izliva v reko Krko je sledeĽa (vir MKGP Portal, Raba tal. Dostopno 

na naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/) : 
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F1 0.21 0.43 2.67 2.33 0.10 34.10 0.31 2.15 0.31 46.30 11.29

F2 0.62 3.03 0.53 1.06 0.14 27.49 0.29 1.32 0.03 59.08 7.03

F3 0.08 3.47 0.00 1.05 0.00 24.42 0.48 0.02 0.20 0.11 70.25

F4 0.47 5.04 0.00 0.00 0.00 23.17 0.53 0.52 0.17 57.09 13.48

Karteljevski potok 1.38 4.90 0.84 1.23 0.10 21.90 0.62 1.34 0.23 51.49 17.34

DeleĤ rabe tal za prispevno obmoĽje

http://rkg.gov.si/GERK/
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Po pedoloĢki karti ( vir MKGP Portal, PedoloĢka karta Slovenije, dostopno na naslovu: 

http://rkg.gov.si/GERK/ ) so tla : 

 
 

Hidrografske znaĽilnosti povodja predstavljajo naslednji parametri : 

F êêê celotna povrĢina prispevnega obmoĽja do prereza vodotoka (km2) 

Fk êê.. povrĢina zakraselega dela vodozbirnega zaledja do prereza vodotoka (km2) 

OLS ê.. povpreĽni padec terena do prereza vodotoka (%) 

L êêê dolĤina vodotoka do prereza vodotoka (m) 

Hiz ê.ê viĢinska kota izvira 

Hpr êê viĢinska kota prereza 

Ia êêê povpreĽni padec vodotoka do prereza vodotoka (%) 

 

 
 

PovrĢina prispevnega obmoĽja predstavlja povrĢino, ki jo obdaja orografska razvodnica do prereza 

vodotoka. PovpreĽni padec terena predstavlja padec terena merjen pravokotno  na vodotok.  DolĤina 

vodotoka pomeni dolĤino toka vode od izvira do hidroloĢkega profila. PovpreĽni padec vodotoka 

predstavlja padec premice, ki veĤe zaĽetek in konec odseka vodotoka tako, da je povrĢina trikotnika, ki 

ga tvorita premica in horizontala enaka povrĢini med podolĤnim profilom in horizontalo. Vrednosti 

parametrov hidrografskih znaĽilnosti so bile ovrednotene s pomoĽjo Lidar posnetka terena in zbirke 

podatkov o povrĢinskih vodah-hidrografija (vir e-Vode). Z analizo v programskem orodju Global Mapper 

smo doloĽili velikosti prispevnih povrĢin. 
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Karteljevski potok 1.38 30.93 22.99 22.97 23.11

DeleĤi pedokartografskih enot za prispevno obmoĽje

F Fkras OLS L Hiz Hpr Ia

km^2 km^2 % m m.n.m. m.n.m. %

F1 Karteljevski do cerkve 0.210 20.221 370.750 394.47 332.32 16.763

F2 Karteljevski med cerkvijo in lokalno cesto v vasi 0.620 0.150 17.262 339.840 332.32 310.89 6.306

F3 Karteljevski potok med lokalno cesto in regionalno cesto 0.080 20.061 476.980 310.89 261.85 10.281

F4 pritok Karteljevskega potoka 0.470 28.445 654.000 397.1 276.3 18.471

Karteljevski potok do regionalne cste 1.380 27.1001187.570 394.47 261.85 11.167
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Slika 23: Prispevno obmoĽje na DOF in lidar podlagi 

 

11.2.2 MetereoloĢki podatki 

Za obravnavano poreĽje potoka so se uporabile projektne 24-urne padavine povzete iz HidroloĢke 

Ģtudije Krke, HEK, Doroteja Starec s.p., Ģt. 2/2017-DS, november 2018. 

 

Te so za 10,100 in 500 letno povratno dobo naslednje (Novo mesto) : 

P10=102,3mm, 

P100=140,0mm in 

P500=163,7mm. 

 

Ob upoĢtevanju povpreĽnih brezdimenzijskih faktorjev za padavinske postaje Babno Polje, ļrnomelj, 

Gornji Lenart, Grosuplje, KoĽevje, Lisca, Novo mesto, Rakitna, Sevno in ġmartna so se doloĽile padavine 

s povratno dobo 10,100 in 500 let za trajanja padavin od 5 minut do 2880min.  

 

Brezdimenzijski faktorji predstavljajo razmerje med urnimi vrednostmi in 24 urnimi vrednostmi padavin.  
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